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jaški
inteligentne gradbene rešitve



Roto je mednarodno podjetje za proizvodnjo 
izdelkov iz plastičnih mas s sedežem v Murski 
Soboti. Zaposluje več kot 450 sodelavcev v 6 
tovarnah, ki se nahajajo v 4 državah. Skupina Roto 
je v letu 2019 ustvarila za 48 mio € prihodkov, pri 
čemer izdelke prodaja v 55 držav po vsem svetu.
Roto proizvaja več kot 4.000 različnih izdelkov, 
med katerimi je večina proizvedenih po postopku 
rotomoldinga, s čemer se uvršča v sam vrh vodilnih 
proizvajalcev v Evropi. Tradicija družinskega 
podjetja sega v leto 1949. Razvoj podjetja 
zagotavlja nenehne inovacije, nove tehnologije 
in materiale, ki jih ROTO razvija z znanstvenimi 
inštituti, univerzami in drugimi podjetji.

Produktne skupine z blagovno znamko Roto 
so razdeljena v štiri segmente – izdelki za 
kmetijstvo, vrt, šport in ekologijo. Uporaba 
naprednih kompozitnih materialov omogoča tudi 
proizvodnjo kajakov in kanujev ter drugih plovil.

Proizvodnja izdelkov po meri odjemalcev 
zagotavlja zadovoljitev najširših potreb različnih 
industrijskih sektorjev, kot so gradbeništvo, 
avtomobilska in navtična industrija, aquakultura 
in logistična podjetja ter izdelki za kmetijske 
stroje. Dodano vrednost produktnega portfelja 
predstavlja inovativni dizajn, uporaba naprednih 
in kakovostnih materialov ter sodobna 
proizvodnja.

EY nagrada za 
najuspešnejše 
družinsko podjetje
na svetu v letu 2016

Černelavci, Slovenija Černelavci, Slovenija Puconci, Slovenija Vinica, Makedonija Pregrada, Hrvaška Alibunar, Srbija Ivanić Grad, Hrvaška

since 1949

Distribucija po Evropi
VEDNO V BLIŽINI VAŠEGA GRADBIŠČA

Hrvaška
tel: +385 49 376 241
info@roto-grad.t-com.hr

Srbija
tel: +381 (0)13 641 690
alibunar@roto.si

Makedonija
tel: +389 3 33 63 516
zoran@roto.mk

Bosna
tel: +387 33 78 00 96
prodaja@roto.ba

Bulgarija
tel: +359 88 676 67 97
bulgaria@roto-group.eu

Slovaška
tel: +421 905 258 292
slovakia@roto-group.eu

Madžarska
tel: +36 30 500 9003
hungary@roto-group.eu

Slovenija
tel: +386 (0)2 52 52 152
projekt@roto.si

Avstrija
tel: +43 664 21 03 495
austria@roto-group.eu

Italija
tel: +39 328 225 05 17
italy@roto.si

Francija
tel: +33 (0)6 35 41 80 31
info@roto-france.com

Anglija
tel: +44 (0) 7880 603010
sales@roto-group.co.uk

Nemčija
tel: +49 4497 92 41 13
germany@roto-group.eu
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KANALIZACIJSKI JAŠKI
DN400 1/1, priključna cev Ø110/125/160/200/250/315

DN600 1/1, 3/1, priključna cev Ø160/200

DN600 3/1, priključna cev Ø160/200/250

DN800 1/1, priključna cev Ø200/250/315/400

DN800 3/1, priključna cev Ø200/250/315

DN800 1/1, priključna cev Ø500/630

DN1000 1/1, priključna cev Ø250/315/400

DN1000 3/1, priključna cev Ø250/315/400

DN1000 1/1, priključna cev Ø500/600

DN1000 3/1, priključna cev Ø800/1000

DN1000 1/1, 3/1, priključna cev Ø160/200

Priprava jaškov

Vgradnja jaškov

PESKOLOVI
DN400, DN500, DN600

DN800, DN1000

UMIRJEVALNI JAŠKI
DN800

DN1000

JAŠKI Z DVOSLOJNIM DNOM
DN800 3/1

DN1000 1/1, 3/1

Obrazec za naročanje

VODOMERNI JAŠKI
Termo DN600, DN1000

ČRPALIŠČNI JAŠKI
DN800, DN1000

DN1200, DN1500

KABELSKI JAŠKI
SM1, SM2, PKJ DN600

PKJ DN800, PKJ DN1000, MPKJ

08

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

38

40

41

34

36

37

26

28

29

30

Evropski pionir 
in vaš zanesljiv partner
za inovativne rešitve 
s tehnologijo rotomoldinga
1990
Prvi peskolov DN1200 

1995
Razvoj orodja za prve kanalizacijske jaške 
DN600, DN800 

1996
Prejem ISO certifikata 9001

1998
Proizvodnja prvih kabelskih jaškov

2002
Začetek proizvodnje vodomernih jaškov

2003
Začetek proizvodnje jaškov 
na Hrvaškem

2005
Proizvodnja prvih spojk

2006
Začetek proizvodnje jaškov v Srbiji

2008
Razvoj kanalizacijskih jaškov DN1000

2009
Razvoj umirjevalnih jaškov

2011
Razvoj jaškov z integriranimi stopnicami

2013
Začetek proizvodnje jaškov iz polipropilena 

2014
Proizvodnja modularnih jaškov

2016
Razvoj jaška z dvoslojnim dnom 

2018
Prenova črpališčnih jaškov

2019
Razvoj nove generacije pokrovov in adapterjev

2020
Razvoj novih črpališčnih jaškov

Kazalo

42

45

50

52

53

54

56

57



www.rotoeco.eu/sl/jaski www.rotoeco.eu/sl/jaski

100% VODOTESNOST
Polietilenski jaški do višine 2500 

mm so izdelani v monolitni izvedbi, 
kar zagotavlja njihovo popolno 

vodotesnost. Vsak jašek v oddelku za 
kontrolo kakovosti tudi testiramo.   

LABORATORIJ
V ROTO laboratoriju in testnem 

poligonu testiramo lastnosti jaška v 
različnih pogojih, preden se izvede 

certificiranje na pooblaščenem 
inštitutu. 

CERTIFIKATI 
Polietilenski jaški ROTO ustrezajo 

vsem tehničnim standardom, 
še posebej glede mehanskih 

obremenitev, abraziji in kemičnim 
vplivom pri stiku z odpadno 

vodo. ROTO jaški so testirani in 
certificirani pri pooblaščenih 

inštitutih, kot so 
ZAG in IGH. 

ROTOMOLDING
V skupini ROTO letno po postopku 
rotomouldinga predelamo preko 

3 mio kilogramov polietilena. 
Proizvodne kapacitete na 42 strojih 
nam omogočajo, da jaške izdelamo 

hitro in kakovostno. Za 4000 različnih 
serijskih izdelkov uporabljamo 
16 različnih polimerov, ki jih v 

laboratoriju in mlinarni prilagodimo 
zahtevam uporabnika.  

POLIETILEN
Uporaba polimernih materialov 

je v gradbeništvu ustvarila 
številne priložnosti z izdelki, 
ki zagotavljajo enostavno, 

cenovno ugodnejšo in hitrejšo 
vgradnjo. Odpadne materiale pri 

proizvodnji 100% recikliramo. 

SKRB ZA OKOLJE
Roto posebno pozornost posveča 

varovanju okolja s proizvodnjo 
izdelkov za ekologijo kot so čistilne 

naprave zbiralniki deževnice, 
lovilci olj in maščob. Proizvodnja je 
organizirana v skladu z okoljskim 

standardom ISO 14001. 

RAZVOJ in 
TEHNIČNA PODPORA

Poleg standardnih jaškov 
razvijamo tudi prilagojene jaške za 
posamezna podjetja ali projekte. 
V Roto razvojnem centru tehnični 
strokovnjaki izdelek skonstruirajo, 
izvedejo računalniške simulacije, 

s 3D tiskalnikom 
pripravimo prototip in 

izdelamo orodje.  

TRADICIJA, 
UČINKOVITOST IN 

ZANESLJIVOST
V skupini Roto polietilenske 

jaške proizvajamo od leta 1990. 
Proizvodnja je od leta 1996 

organizirana v skladu z ISO 9001. 
Jaške proizvajamo v 6. tovarnah 

v Sloveniji, na Hrvaškem, 
Makedoniji in Srbiji. V svojem 

portfelju imamo preko 
250 vrst jaškov. 

INŽENIRING IN 
IZDELAVA JAŠKOV 

PO PROJEKTU
ROTO inženirji sodelujejo s projektanti 

in gradbenimi izvajalci. Po projektni 
dokumentaciji ROTO tehnični oddelek 
izpiše jaške ter pripadajoče priključke. 

Tako zadostimo vsem 
tehničnim zahtevam 

projekta glede 
vgradnje.

JAŠEK IZ 
ENEGA KOSA

Pripravljen jašek za vgradnjo, ki 
je izdelan po projektu dostavimo 

na gradbišče. Tako skrajšamo 
čas vgradnje na delovišču. 

Prilagoditev jaška projektu olajša 
in poceni izgradnjo celotne 

kanalizacijske 
infrastrukture. 

inteligentne
gradbene rešitve
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Izjava o lastnostih1/1 

 

 

IZJAVA O LASTNOSTIH 
 

 

št. 1J / 1 

 

 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

Jaški ROTO 
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v 

skladu s členom 11(4): 

Kanalizacijski jašek DN 400, DN 600, DN 800, DN 1000, DN 1200 

 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, 

kot jih predvideva proizvajalec: 

Kanalizacija in drenaža 

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): 

 
ROTO ECO d.o.o. Puconci 12 9201 Puconci Slovenija 

 

 
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v UREDBI (EU) št. 

305/2011 v prilogi V: 

Sistem 4 
6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: 

STS-08/046, SIST EN ISO 3126, SIST EN ISO 1133, ISO 527, SEST EN 14802, SIST EN 14830, SIST EN 

13598-2, SIST EN 476, SIST EN 1277  
7. Navedena lastnost: 

 Material: polietilen (PE) 
Maksimalna višina podtalnice: 2 [m] 

Obodna togost > 2,0 [kN/m2] Vodotesnost jaška: ustreza 
Vodotesnost priključkov: ustreza 

Nosilnost jaška: razred od A do E (ob ustrezni vgradnji, navodila proizvajalca) 

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. 

    Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

    Podpisal za in v imenu proizvajalca:  

Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica 

 

(ime in dejavnost) 

 Puconci, 17.01.2017 
 

 
 

 (kraj in datum izdaje) 
 

(podpis) 
 

 

Namen in uporaba
Kanalizacijski revizijski jaški so namenjeni vgradnji na kanalizacijskih vodih kot 
zbiralne in razdelilne posode ter kot revizijske odprtine ob vzdrževanju kanalizacijskih 
sistemov. 

Primerni so za vgradnjo na pohodnih in povoznih površinah kot so dvorišča, pločniki, 
parkirišča in ceste. Način vgradnje in konstrukcija jaška omogočata, da je pristop v 
jašek enostaven in varen. 

Revizijski kanalizacijski jaški iz polietilena [PE] so izdelani s pomočjo tehnologije 
rotomouldinga in so na voljo v premerih DN 600, DN 800 in DN 1000 ter različnih višin 
vse do 5 m. Odlikuje jih dolga življenjska doba, vodotesnost ter odpornost na različne 
negativne vplive. Zaradi majhne teže (debelina stene 7 - 14 mm) so revizijski jaški 
enostavni za transport in manipulacijo na gradbišču.  

Različne konstrukcije muld omogočajo priklope z cevmi različnih tipov in proizvajalcev. 

Jašek je izdelan v skladu s standardom SIST EN 13598-2:2009, ki določa ustreznost 
jaška na odpornost na udarce, obodno togost, vodotesnost ter nosilnost jaška. 

Konstrukcija in tehnologija

Vgradnja in priklop kanalizacijskih jaškov podjetja ROTO je nezahtevna in hitra, le to 
omogočajo tehnološko dovršene in razvite oblike jaška. 

Izdelan je glede na zahteve projekta in naročnika; izdela se v ustreznih višinah in 
oblikah z obzirom na tipe in dimenzije priključnih cevi. 

Prednosti

DN 600 DN 800 DN 1000

Možnost izbire različnih premerov

ROTO kanalizacijski jaški imajo pridobljene naslednje 
certifikate in poročila:

• Protivzgonski certifikat EBS d.o.o.
• Obodna togost (ZAG Ljubljana)
• Odpornost konusa (ZAG Ljubljana)
•  Slovensko tehnično soglasje – STS (ZAG Ljubljana)

Certifikati in poročila

kanalizacijski jašek

KANALIZACIJSKI JAŠKI
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Kanalizacijski jašek DN400 z muldo 1/1 
odlikuje majhna teža in enostavnost 
vgradnje. Na dnu jaška sta pripravljena 
vtočni in iztočni priključek z možnostjo 
priklopa PVC cevi. 

DN400 1/1
kanalizacijski jašek

Možnosti priključkov:

priklop voda z PVC 
cevjo DN 110

priklop voda z PVC 
cevjo DN 160

priklop z rebrasto 
cevjo

A3

Teža:

VTOK/IZTOK DN160/DN125/DN110

2.3.2010 ales
25.1.2010

Material:

1:10Toleranca

 
ales

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija
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kanalizacijski jašek

grlo jaška

vmesnik

telo 
jaška

dno
jaška

DN jaška

konus 
jaška

iztočni 
priključek

okvir LTŽ pokrova

razbremenilni obroč

LTŽ pokrov

180° VTOK [1]

IZTOK [1]

Višina 
jaška [H]

Priključna 
cev    Šifra

1000 mm Ø110/125/160 7600059100

1500 mm Ø110/125/160 7600059110

A3

Teža:

VTOK/IZTOK DN160/DN125/DN110

2.3.2010 ales
25.1.2010

Material:

1:10Toleranca

 
ales

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija
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DN600 1/1, 3/1

Možnosti priključkov:

Kanalizacijski jašek DN600 z muldo 3/1 odlikuje 
majhna teža in enostavnost vgradnje. Na dnu 
jaška sta pripravljena vtočni in iztočni priključek z 
možnostjo priklopa cevi Ø160, Ø200, Ø250 in Ø315. 

priklop voda z PVC 
cevjo DN 160

priklop voda z PVC 
cevjo DN 200

priklop z rebrasto 
cevjo DN 200

Ø
20

0

Ø
16

0

640

H

250

250
Možnosti priključkov:

priklop v telo jaška 
s tesnilom

priklop s 
PVC cevjo

priklop z
rebrasto cevjo

Ø625

H

20
0

25
0

Ø
25

0

Ø
20

0

Ø
16

0

kanalizacijski jašekkanalizacijski jašek

Kanalizacijski jašek DN600 z muldo 1/1 in 
3/1 odlikuje majhna teža in enostavnost 
vgradnje. Na dnu jaška sta pripravljena 
vtočni in iztočni priključek z možnostjo 
priklopa cevi Ø160 in Ø200. 

DN600 3/1

180° VTOK [1]

IZTOK [1]

180°
225°135°

VTOK [3]

IZTOK [1]

180°
225°135°

VTOK [3]

IZTOK [1]

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra 1/1 Šifra 3/1

1000 mm Ø160/200 7600070010 7600069680

1250 mm Ø160/200 7600070020 7600069650

1500 mm Ø160/200 7600070030 7600069660

1750 mm Ø160/200 7600070040 7600069670

2000 mm Ø160/200 7600070050 7600069810

2250 mm Ø160/200 7600070060 7600069820

2500 mm Ø160/200 7600070070 7600069830

2750 mm Ø160/200 7600070080 7600069840

3000 mm Ø160/200 7600070090 7600069850

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra Priključna cev    Šifra

1000 mm Ø160/200/250 7600057000 Ø160/200/250/315 7600805010

1250 mm Ø160/200/250 7600057030 Ø160/200/250/315 7600805020

1500 mm Ø160/200/250 7600057010 Ø160/200/250/315 7600805030

1750 mm Ø160/200/250 7600057020 Ø160/200/250/315 7600805040

2000 mm Ø160/200/250 7600059220 Ø160/200/250/315 7600805050

2250 mm Ø160/200/250 7600059230 Ø160/200/250/315 7600805060

2500 mm Ø160/200/250 7600059240 Ø160/200/250/315 7600805070

2750 mm Ø160/200/250 7600059250 Ø160/200/250/315 7600805080

3000 mm Ø160/200/250 7600059260 Ø160/200/250/315 7600805090
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Možnosti priključkov:

Priklop s PVC cevjo 
DN250

Priklop s PVC cevjo 
DN315

Priklop s PVC cevjo 
DN400

Priklop z rebrasto 
cevjo in spojko

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra Priključna 

cev    Šifra

1000 mm Ø200/250/315 7600052000 Ø400 7600052210

1250 mm Ø200/250/315 7600052010 Ø400 7600052220

1500 mm Ø200/250/315 7600052020 Ø400 7600052230

1750 mm Ø200/250/315 7600052030 Ø400 7600052240

2000 mm Ø200/250/315 7600052040 Ø400 7600052250

2250 mm Ø200/250/315 7600052050 Ø400 7600052260

2500 mm Ø200/250/315 7600052060 Ø400 7600052270

2750 mm Ø200/250/315 7600052070 Ø400 7600052280

3000 mm Ø200/250/315 7600052080 Ø400 7600052290

3250 mm Ø200/250/315 7600052090 Ø400 7600052300

3500 mm Ø200/250/315 7600052100 Ø400 7600052310

3750 mm Ø200/250/315 7600052110 Ø400 7600052320

4000 mm Ø200/250/315 7600052120 Ø400 7600052330

4250 mm Ø200/250/315 7600052130 Ø400 7600052340

4500 mm Ø200/250/315 7600052140 Ø400 7600052350

4750 mm Ø200/250/315 7600052150 Ø400 7600052360

5000 mm Ø200/250/315 7600052160 Ø400 7600052370

5250 mm Ø200/250/315 7600052170 Ø400 7600052380

5500 mm Ø200/250/315 7600052180 Ø400 7600052390

5750 mm Ø200/250/315 7600052190 Ø400 7600052400

6000 mm Ø200/250/315 7600052200 Ø400 7600052410

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra

1000 mm Ø200/250/315 760006951

1250 mm Ø200/250/315 760006952

1500 mm Ø200/250/315 760006953

1750 mm Ø200/250/315 760006954

2000 mm Ø200/250/315 760006955

2250 mm Ø200/250/315 760006956

2500 mm Ø200/250/315 760006957

2750 mm Ø200/250/315 760006969

3000 mm Ø200/250/315 760006970

3250 mm Ø200/250/315 760006986

3500 mm Ø200/250/315 760006971

3750 mm Ø200/250/315 7600069870

4000 mm Ø200/250/315 7600069720

4250 mm Ø200/250/315 7600069880

4500 mm Ø200/250/315 7600069890

4750 mm Ø200/250/315 7600069900

5000 mm Ø200/250/315 7600069910

5250 mm Ø200/250/315 7600069930

5500 mm Ø200/250/315 7600069940

5750 mm Ø200/250/315 7600069950

6000 mm Ø200/250/315 7600069960
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DN800 1/1
kanalizacijski jašek

Revizijski jašek DN800 z muldo 1/1 omogoča priklop na 
kanalizacijske ali meteorne vode z cevmi premera Ø200, Ø250 
in Ø315. Spajanje na vod se lahko enostavno izvede s pomočjo 
vstopnega tesnila in drsne spojke ali z rebrastimi in drugimi 
cevmi. Možnost priključitve tudi cevi Ø400.

Možnosti priključkov:

priključitev iztočne 
cevi s PVC cevjo

izvedba vtočne cevi z 
vstopnim tesnilom

izvedba kaskade s 
privarjeno PE cevjo in 

drsno spojko

priklop vtočne cevi v 
telo jaška z vstopnim 

tesnilom

priklop s spojko in 
rebrasto cevjo
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Teža:

VTOK/IZTOK DN400/DN315/DN250

22.5.2017 alesz
22.5.2017

Material:

1:20Toleranca

 
alesz

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015

0 - Available

PE
0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index
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Teža:

VTOK/IZTOK DN400/DN315/DN250

22.5.2017 alesz
22.5.2017

Material:

1:20Toleranca

 
alesz

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015

0 - Available

PE
0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index
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Dim.

Standard:

1-6452114554
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kanalizacijski jašek

Revizijski jašek DN800 z muldo 3/1 omogoča priklop 
na kanalizacijske ali meteorne vode z cevmi premera 
Ø200, Ø250 in Ø315. Spajanje na vod se lahko 
enostavno izvede s pomočjo vstopnega tesnila in 
drsne spojke, ali po projektu z rebrastimi ali drugimi 
cevmi. Telo jaška omogoča izvedbo vtoka med rebri z 
cevjo premera do Ø200. 

DN800 3/1

180° VTOK [1]

IZTOK [1]

180°
240°120°

VTOK [3]

IZTOK [1]



16 | ROTO jaški www.rotoeco.eu/sl/jaski ROTO jaški | 17www.rotoeco.eu/sl/jaski

Možnosti priključkov:

Revizijski jašek DN800 z muldo 1/1 omogoča 
priklop na kanalizacijske ali meteorne vode z 
cevmi premera Ø500 in Ø630. Spajanje na vod se 
enostavno izvede s pomočjo drsne spojke, ali po 
projektu z rebrastimi ali drugimi cevmi.

Možnosti priključkov:

priklop voda s PVC 
cevjo DN250

priklop voda s PVC 
cevjo DN400

priklop voda s PVC 
cevjo v telo jaška
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Revizijski jašek DN1000 z muldo 1/1 omogoča priklop na 
kanalizacijske ali meteorne vode z cevmi premera Ø250, 
Ø315 ali Ø400. Spajanje na vod se lahko enostavno 
izvede s pomočjo vstopnega tesnila in drsne spojke, ali 
po projektu z rebrastimi in drugimi cevmi.

DN800 1/1
kanalizacijski jašek kanalizacijski jašek

priklop voda s PVC 
cevjo DN 500

priklop voda s PVC 
cevjo DN 630

priklop voda z 
rebrasto cevjo ID600

DN1000 1/1

180° VTOK [1]

IZTOK [1]

180° VTOK [1]

IZTOK [1] priklop voda z 
rebrasto cevjo

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra

1250 mm Ø500/630 7600057040

1500 mm Ø500/630 7600057050

1750 mm Ø500/630 7600057060

2000 mm Ø500/630 7600057070

2250 mm Ø500/630 7600057080

2500 mm Ø500/630 7600057090

2750 mm Ø500/630 7600057100

3000 mm Ø500/630 7600057110

3250 mm Ø500/630 7600057120

3500 mm Ø500/630 7600057130

3750 mm Ø500/630 7600057140

4000 mm Ø500/630 7600057150

4250 mm Ø500/630 7600057160

4500 mm Ø500/630 7600057170

4750 mm Ø500/630 7600057180

5000 mm Ø500/630 7600057190

5250 mm Ø500/630 7600057200

5500 mm Ø500/630 7600057210

5750 mm Ø500/630 7600057220

6000 mm Ø500/630 7600057230

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra

1250 mm Ø250/315/400 7600069730

1500 mm Ø250/315/400 7600069580

1750 mm Ø250/315/400 7600069590

2000 mm Ø250/315/400 7600069600

2250 mm Ø250/315/400 7600069610

2500 mm Ø250/315/400 7600069620

2750 mm Ø250/315/400 7600069630

3000 mm Ø250/315/400 7600069640

3250 mm Ø250/315/400 7600069760

3500 mm Ø250/315/400 7600069740

3750 mm Ø250/315/400 7600069770

4000 mm Ø250/315/400 7600069750

4250 mm Ø250/315/400 7600069780

4500 mm Ø250/315/400 7600069920

4750 mm Ø250/315/400 7600069790

5000 mm Ø250/315/400 7600069800

5250 mm Ø250/315/400 7600069970

5500 mm Ø250/315/400 7600069980

5750 mm Ø250/315/400 7600069990

6000 mm Ø250/315/400 7600070000
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Teža:

ŠIFRA:

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2019

H=2650 [mm]
MODULARNI JAŠEK DN1000 - 1/1

V/I DN500/630
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Teža:

ŠIFRA:

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2019

H=2650 [mm]
MODULARNI JAŠEK DN1000 - 1/1

V/I DN500/630
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Možnosti priključkov:

priklop voda s PVC 
cevjo DN 250

priklop voda s PVC 
cevjo DN 315

priklop voda z 
rebrasto cevjo

priklop voda s PVC 
cevjo - kaskada
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Teža:

ŠIFRA:

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2019

H=2650 [mm]
MODULARNI JAŠEK DN1000 - 1/1

V/I DN500/630
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Jaški premera DN 1000 so na voljo v različnih višinah vse 
do 6 m. Mulda 3/1 (3 vtoki in 1 iztok) omogoča enostavno 
priključevanje na treh predpripravljenih ravnih površinah 
s pomočjo tesnil na naslednjih kotih: 120°, 180° in 240°. 
Trojna priključna cev na iztoku omogoča priključevanje 
iztočne cevi z drsno spojko (Ø250, Ø315, Ø400).
V primeru vgradnje jaška z priključenimi rebrastimi cevmi 
se na revizijski jašek privari ustrezna spojka za vaš tip cevi.

Revizijski jašek DN1000 z muldo 1/1 omogoča priklop 
na kanalizacijske ali meteorne vode s cevmi premera 
Ø500 in Ø630. Spajanje na vod se lahko enostavno 
izvede s pomočjo drsne spojke, ali po projektu z 
rebrastimi in drugimi cevmi.

DN1000 3/1
kanalizacijski jašek kanalizacijski jašek

Možnosti priključkov:

priklop voda s PVC 
cevjo DN 500

priklop voda s PVC 
cevjo DN 630

priklop voda z 
rebrasto cevjo ID600

DN1000 1/1

180° VTOK [1]

IZTOK [1]

180°
240°120°

VTOK [3]

IZTOK [1]

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra

1250 mm Ø250/315/400 760002100

1500 mm Ø250/315/400 760002101

1750 mm Ø250/315/400 760002102

2000 mm Ø250/315/400 760002103

2250 mm Ø250/315/400 760002104

2500 mm Ø250/315/400 760002105

2750 mm Ø250/315/400 760002106

3000 mm Ø250/315/400 760002107

3250 mm Ø250/315/400 760002108

3500 mm Ø250/315/400 760002109

3750 mm Ø250/315/400 7600021100

4000 mm Ø250/315/400 7600021110

4250 mm Ø250/315/400 7600021120

4500 mm Ø250/315/400 7600021130

4750 mm Ø250/315/400 7600021140

5000 mm Ø250/315/400 7600021150

5250 mm Ø250/315/400 7600021160

5500 mm Ø250/315/400 7600021170

5750 mm Ø250/315/400 7600021180

6000 mm Ø250/315/400 7600021190

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra

1250 mm Ø500/600 7600058410

1500 mm Ø500/600 7600058230

1750 mm Ø500/600 7600058240

2000 mm Ø500/600 7600058250

2250 mm Ø500/600 7600058260

2500 mm Ø500/600 7600058270

2750 mm Ø500/600 7600058280

3000 mm Ø500/600 7600058290

3250 mm Ø500/600 7600058300

3500 mm Ø500/600 7600058310

3750 mm Ø500/600 7600058320

4000 mm Ø500/600 7600058330

4250 mm Ø500/600 7600058340

4500 mm Ø500/600 7600058350

4750 mm Ø500/600 7600058360

5000 mm Ø500/600 7600058370

5250 mm Ø500/600 7600058420

5500 mm Ø500/600 7600058430

5750 mm Ø500/600 7600058440

6000 mm Ø500/600 7600058450

A3

Teža:

ŠIFRA:

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2019

H=2650 [mm]
MODULARNI JAŠEK DN1000 - 1/1

V/I DN500/630
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A3

Teža:

Konus fi619 X 400[mm]

6.2.2015 alesz
9.1.2015

Material:

1:20Toleranca

 
alesz

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index
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Standard:

1-5452154/2012

Jašek FI1000 s stopnico
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Možnosti priključkov:

priklop voda z 
rebrasto cevjo

DN1000

Revizijski jašek DN1000 z muldo 1/1 omogoča priklop na 
kanalizacijske ali meteorne vode s cevmi premera Ø800 
in Ø1000. Spajanje na vod se lahko enostavno izvede 
s pomočjo vstopnega tesnila in drsne spojke, ali po 
projektu z rebrastimi in drugimi cevmi.

Kanalizacijski jaški premera fi1000 so na voljo 
v izvedbi z muldo 1/1 ali 3/1, z integriranimi 
priključnimi cevmi premera DN160 in DN200 
na vtoku in iztoku. Enostaven dostop v 
notranjost jaška omogočajo integrirane 
stopnice na telesu jaška. Jašek je na voljo v 
višinah od 1,25m do poljubne višine.

DN1000 1/1
kanalizacijski jašek

180° VTOK [1]

IZTOK [1]

kanalizacijski jašek

DN1000 1/1, 3/1

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra

2000 mm Ø800/1000 7600058120

2250 mm Ø800/1000 7600058130

2500 mm Ø800/1000 7600058140

2750 mm Ø800/1000 7600058090

3000 mm Ø800/1000 7600058160

3250 mm Ø800/1000 7600058170

3500 mm Ø800/1000 7600058180

3750 mm Ø800/1000 7600058190

4000 mm Ø800/1000 7600058100

4250 mm Ø800/1000 7600056000

4500 mm Ø800/1000 7600056010

4750 mm Ø800/1000 7600056020

5000 mm Ø800/1000 7600056030

5250 mm Ø800/1000 7600056040

5500 mm Ø800/1000 7600056050

5750 mm Ø800/1000 7600056060

6000 mm Ø800/1000 7600056070

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra

1250 mm Ø160/200 7093

1500 mm Ø160/200 7094

1750 mm Ø160/200 7097

2000 mm Ø160/200 7098

2250 mm Ø160/200 50870

2500 mm Ø160/200 50871

2750 mm Ø160/200 50872

3000 mm Ø160/200 50873

180° VTOK [1]

IZTOK [1]

180°
225°135°

VTOK [3]

IZTOK [1]

Možnosti priključkov:

priključitev iztočne 
cevi s PVC cevjo

izvedba kaskade s 
privarjeno PE cevjo in 

drsno spojko

priklop vtočne cevi v 
telo jaška z vstopnim 

tesnilom

A3

Teža:

vtok/iztok SPOJKA DN1000

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2013

H=3200 [mm]
KANALIZACIJSKI JAŠEK DN1000 - 1/1
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A3

Teža:

vtok/iztok SPOJKA DN1000

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2013

H=3200 [mm]
KANALIZACIJSKI JAŠEK DN1000 - 1/1
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Postopek izdelave iztočnega priključka za PVC gladke cevi:

Odrez stopničastega 
nastavka na 
željeno cev

Označitev vrtalne 
odprtine

Posnetje roba 
15mm/30°

Vrtanje vstopne 
odprtine z ustreznim 
kronsko žago in 
vrtalnim strojem

Nanos mazila na 
rob stopničastega 
nastavka

Čiščenje robov 
odprtine

Nanos mazila za 
spajanje PVC cevi in 
tesnila

Vstavljanje in nanos 
mazila na vstopno 
tesnilo in PVC cev

Priključitev PVC cevi

Priključitev cevi 
na jašek

Postopek izdelave vstopnega priključka za PVC gladke cevi:

pripravazapiski

www.rotoECO.eu
Zadnje novice preverite na
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Na mestu vkopa jaška je potrebno 
najprej izkopati gradbeno jamo 
in poravnati dno jame. Dno 
jame utrdimo do zbitosti 97% po 
Proctorju. V primeru nezadostne 
trdnosti zemljine, na dnu izvedemo 
podložni beton kvalitete C12/15 
debeline 15 cm. 

Kanalizacijski jašek obsujemo 40 cm 
okoli jaška z gramoznim materialom 
granulacije 8-16 mm. V primeru 
prisotnosti podtalnice je jašek 
potrebno obbetonirati do višine 
podtalne vode in preostalo višino 
zasuti z gramoznim materialom. Pri 
zasipavanju jaška je potrebno paziti, 
da težki gradbeni stroji ne vozijo čez 
jašek oziroma v območju zasutja, 
dokler vgradnja ni zaključena. 

Na dnu utrjene gradbene jame 
izvedemo peščeno posteljico 
debeline 15 cm. Za peščeno 
posteljico uporabimo pesek 
granulacije 0-4 mm. 

Pod asfaltnimi površinami je 
na gramozno nasutje potrebno 
urediti betonski razbremenilni 
obroč C30/37 in na njega položiti 
LTŽ pokrov z armirano betonskim 
vencem. 

Kanalizacijski jašek previdno 
položimo na peščeno posteljico in 
izvedemo priključke.  

V primeru nepovoznih površin na 
jašek namestimo PE pokrov, ki je na 
voljo kot dodatna oprema. 

vgradnja vgradnja

Primer vgradnje

1. kanalizacijski jašek DN800x1750
2. priklop PVC cevi Ø200 z drsno spojko
3. PVC cev Ø200
4. priklop PVC cevi Ø250 z drsno spojko
5. LTŽ pokrov
6. dvoslojni asfalt
7. okvir LTŽ pokrova
8. razbremenilni obroč
9. cestni požiralnik DN500
10. PVC cev Ø250

1

2

3
4 10

5
7

8

9

6

1. FAZA 
izkop gradbene 

jame

2. FAZA 
priprava peščene 

posteljice

3. FAZA 
namestitev 

jaška v jamo

4. FAZA 
zasipni

material

5. FAZA 
povozna 
površina

6. FAZA
namestitev 

pokrova
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• Dno jaška je dvoslojno, proizvedeno z rotomouding tehnologijo. Je hidravlično ustrezne oblike, 
z različnim številom  priključkov in za razne premere vtokov in iztokov.

• Z ustreznimi prehodnimi adapterji je možno priključiti različne cevi (PVC, PP, PEHD, GRP idr.)
• Vertikalna nadgradnja (telo jaška) je iz rebraste cevi ali iz telesa proizvedenega po 

rotomoulding tehnologiji
• Na vrhu jaška je konusni PE  zaključek z odprtino DN 600
• V skladu s standardom EN 13598-2 in EN 476
• Gladka površina z zunanje in notranje strani zagotavlja lažje zasipavanje in dobro 

hidravlično vodljivost
• Visoka fleksibilnost in odpornost na udarce
• Homogena struktura
• Jašek je odporen na notranje in zunanje tlačne pritiske
• Odporen na podtalnico
• Možnost izdelave iz PE in PP

Jašek je namenjen za vgradnjo ob morju in področju 
z visoko podtalnico. Uporabljamo ga v primeru 
globokega vkopa, še posebej jaške višine nad 3 m, ki 
imajo telo iz rebraste cevi.

Jašek je sestavljen iz:
• DNO JAŠKA (ravno, dvoslojno, rotirano iz polietilena) 
• TELO JAŠKA (rotirano ali iz PE rebraste cevi; jaški višji od 3m)
• KONUS JAŠKA (rotiran PE zaključek, z odprtino DN600)
• STOPNICE

Namen in uporaba

Konstrukcija in tehnologija

Prednosti ROTO

rebrasta 
cev

tesnilo

spojka

dvoslojno dno

rebrasta cevtesnilo

telo jaška DN1000

konus

jašek z dvoslojnim dnom

JAŠEK Z DVOSLOJNIM DNOM

ROTO jašek z dvoslojnim dnom 
ima pridobljen certifikat:

• Odpornost dna (ZAG Ljubljana)

Certifikat
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DN800 3/1 DN1000 1/1, 3/1

Možnosti izdelave telesa:Možnosti izdelave telesa:

telo jaška iz 
rebraste cevi

telo jaška iz 
rebraste cevi telo jaška izdelano po 

rotomoulding tehnologiji

telo jaška izdelano po 
rotomoulding tehnologiji

jašek z dvoslojnim dnom jašek z dvoslojnim dnom

180° VTOK [1]

IZTOK [1]

180°
240°120°

VTOK [3]

IZTOK [1]

180°
240°120°

VTOK [3]

IZTOK [1]

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra

1000 mm Ø200/250/315/400 5737

1250 mm Ø200/250/315/400 5738

1500 mm Ø200/250/315/400 5181

1750 mm Ø200/250/315/400 5182

2000 mm Ø200/250/315/400 5183

2250 mm Ø200/250/315/400 5184

2500 mm Ø200/250/315/400 5185

2750 mm Ø200/250/315/400 5186

3000 mm Ø200/250/315/400 5187

3250 mm Ø200/250/315/400 5188

3500 mm Ø200/250/315/400 5189

3750 mm Ø200/250/315/400 5190

4000 mm Ø200/250/315/400 5191

4250 mm Ø200/250/315/400 5192

4500 mm Ø200/250/315/400 5193

4750 mm Ø200/250/315/400 5194

5000 mm Ø200/250/315/400 5195

5250 mm Ø200/250/315/400 5196

5500 mm Ø200/250/315/400 5197

5750 mm Ø200/250/315/400 5198

6000 mm Ø200/250/315/400 5199

Višina 
jaška [H] Priključna cev    Šifra 1/1    Šifra 3/1

1000 mm Ø200/250/315/400 7600051000 7600057390

1250 mm Ø200/250/315/400 7600051010 7600057240

1500 mm Ø200/250/315/400 7600051020 7600057250

1750 mm Ø200/250/315/400 7600051030 7600057260

2000 mm Ø200/250/315/400 7600051040 7600057270

2250 mm Ø200/250/315/400 7600051050 7600057280

2500 mm Ø200/250/315/400 7600051060 7600057290

2750 mm Ø200/250/315/400 7600051070 7600057300

3000 mm Ø200/250/315/400 7600051080 7600057310

3250 mm Ø200/250/315/400 7600051090 7600057320

3500 mm Ø200/250/315/400 7600051100 7600057330

3750 mm Ø200/250/315/400 7600051110 7600057340

4000 mm Ø200/250/315/400 7600051120 7600057350

4250 mm Ø200/250/315/400 7600051130 7600057360

4500 mm Ø200/250/315/400 7600051140 7600057400

4750 mm Ø200/250/315/400 7600051150 7600057410

5000 mm Ø200/250/315/400 7600051160 7600057420

5250 mm Ø200/250/315/400 7600051170 7600057430

5500 mm Ø200/250/315/400 7600051180 7600057440

5750 mm Ø200/250/315/400 7600051190 7600057450

6000 mm Ø200/250/315/400 7600051200 7600057460
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vzorec obrazca za naročanje vzorec obrazca za naročanje
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vzorec obrazca za naročanje

PE (polietilenski) 
pokrov 

zelene barve

PE stopnica integrirana 
PE stopnica

integrirana 
PE lestev

PE (polietilenski) 
pokrov 

betonsko sive 
barve

LTŽ (litoželezni) 
pokrov klasa A015

Pokrov in PE obroč 
(adapter)

dodatna oprema

PRIKLJUČKI

SPOJKE

STOPNICE

POKROVI

TESNILA

Izdelek Šifra

Priključek DN65, PE 9151017

Priključek DN80, PE 9151017

Priključek DN100, PE 9151017

Priključek DN125, PE 9151017

Priključek DN150, PE 9151017

Priključek DN200, PE 9151017

Priključek DN250, PE 9151017

Priključek DN300, PE 9151017

Priključek DN400, PE 9151017

Izdelek Šifra

Spojka ID/OD 200 5750/5874

Spojka ID/OD 250 5751/5875

Spojka ID/OD 300 5752/5868

Spojka ID/OD 400 5753/5869

Spojka ID/OD 500 5754/5866

Spojka ID/OD 600 5755/5767

Spojka ID/OD 800 5756/5877

Spojka ID/OD 1000 5876/5878

Izdelek Šifra

Tesnilo vstopno za cev Ø50 1280302

Tesnilo vstopno za cev Ø63 1290021

Tesnilo vstopno za cev Ø75 1280454

Tesnilo vstopno za cev Ø90 -

Tesnilo vstopno za cev Ø110 1280304

Tesnilo vstopno za cev Ø125 1280305

Tesnilo vstopno za cev Ø160 1280303

Tesnilo vstopno za cev Ø200 1280306

Tesnilo vstopno za cev Ø250 1280307

Tesnilo vstopno za cev Ø300 1280312

Tesnilo vstopno za cev Ø400 1280705
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razbremenilni obroč

dno jaška DN800

vtočna PVC cev DN200

okvir LTŽ pokrova

LTŽ pokrov

Umirjevalni jaški se uporabljajo v namene umirjanja meteorne in fekalne vode na 
strmih terenih z veliko višinsko razliko. Zasnovani in izdelani so tako, da voda po skoraj 
tangencialnem priključku priteče v telo jaška, in zakroži po polkrožni muldi vse do na dnu 
locirane iztočne cevi. Posledično se ob kroženju toka vode v jašku le temu zmanjša hitrost. 
Umirjevalni jaški so na voljo v dveh premerih DN800 in DN1000 z možnostjo višin od 0,75 m 
do 3 m višine. Jaški so ob primerni vgradnji in izvedbi razbremenilnega obroča z LTŽ pokrovi 
primerni za vgradnjo na povoznih površinah.

• Umirjevalni jaški podjetja ROTO so izdelani iz naravi prijaznega materiala polietilena [PE]
• Enostavna vgradnja in možnost vgraditve na povoznih površinah
• Omogočajo čiščenje in vzdrževanje ter enostaven dostop do kanalizacijskih vodov
• Na voljo v dveh premerih DN 800 in DN 1000 ter višin od 1,25 m do 3 m
• Izdelava jaškov po projektu vključno z izpisom iz situacije

Konstrukcija in tehnologija

Prednosti ROTO

Namen in uporaba

umirjevalni jašek

UMIRJEVALNI JAŠKI

www.rotoECO.eu

Zadnje novice preverite na
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Umirjevalni jaški DN800 so izdelani 
v višinah od 850 do 3000 mm. 
Tangencialno varjen vtočni priključek 
in iztočna cev zmanjšata hitrost in 
umirita tok vode po kanalizacijskem 
vodu.

Možnosti priključkov: Možnosti priključkov:

izvedba iztoka s 
PE cevjo in drsno 

spojko

izvedba iztoka s 
PE cevjo in drsno 

spojko

izvedba iztoka s 
spojko in rebrasto 

cevjo

izvedba iztoka s 
spojko in rebrasto 

cevjo

DN800
umirjevalni jašek

DN1000
umirjevalni jašek

Umirjevalni jaški PE DN800 so izdelani v 
višinah od 900 do 3000 mm. Tangencialno 
varjen vtočni 3m priključek in iztočna cev 
zmanjšata hitrost in umirita tok vode po 
kanalizacijskem vodu.
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Višina jaška [H] Šifra

850 mm 7600058500

1100 mm 7600058060

1350 mm 7600058070

1600 mm 7600058510

1850 mm 7600058520

2100 mm 7600058530

2350 mm 7600058050

2600 mm 7600058020

Višina jaška [H] Šifra

900 mm 7600059130

1250 mm 7600059140

1500 mm 7600059150

1750 mm 7600059160

2000 mm 7600059170

2250 mm 7600059180

2500 mm 7600059190

2750 mm 7600059200

3000 mm 7600059210
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Peskolovi premera DN400, DN500, DN600, DN800, DN1000 izdelani iz naravi 
prijaznega materiala polietilena [PE], so namenjeni predhodnemu čiščenju 
meteorne vode oz. deževnice. Usedline kot so pesek, zemlja in ostali trdni 
delci se zaradi večje gostote usedajo na dnu peskolova. Voda, ki je predhodno 
očiščena usedlin se pa na višjem nivoju čista steka po meteornem vodu.

• Izdelani so iz naravi prijaznega materiala polietilena [PE]
• Možnost priključevanja vseh vrst cevi (PVC, rebraste)
• Izdelava priključkov po projektu (nakloni, višine)
• Telo peskolova omogoča priključevanje voda z vstopnimi tesnili do Ø160
• Na voljo dodatna oprema (pokrovi, nerjaveča sita)

razbremenilni obroč

peskolov DN600

PVC cev DN125

okvir LTŽ pokrova

LTŽ pokrov

Namen in uporaba

Konstrukcija in tehnologija

Prednosti

peskolovi

PESKOLOVI

www.rotoECO.eu

Zadnje novice preverite na
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DN400 DN800

DN500

DN1000

DN600

peskolovi peskolovi
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Višina [H] Šifra

800 mm 7600076480

1000 mm 7600066370

1300 mm 7600076490

1500 mm 7600066350

Višina [H] Šifra

500 mm 7600059510

1000 mm 7600059520

1250 mm 7600059530

1500 mm 7600059540

1750 mm 7600059550

2000 mm 7600059560

Višina [H] Šifra

1000 mm 7600074430

1250 mm 7600059120

1500 mm 7600074420

1750 mm 7600074410

2000 mm 7600074400

Višina [H] Šifra

1000 mm 7600059030

1250 mm 7600059040

1500 mm 7600059050

1750 mm 7600059060

2000 mm 7600059070

2250 mm 7600059080

2500 mm 7600059090

Višina [H] Šifra

1000 mm 7600059270

1250 mm 7600059280

1500 mm 7600059290

1750 mm 7600059760

2000 mm 7600059770

2250 mm 7600059300

2500 mm 7600059310

2750 mm 7600059320

3000 mm 7600059330
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Material:

1:10Toleranca
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Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE Sur.

Merilo:

Kategorija

Index
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Dim.

Standard:

1-1.1 / 500

PESKOLOV FI500 X 1500
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Ø620 Ø800

A3

Teža:

18.3.2010 ales
18.3.2010

Material:

1:5 Toleranca

 
ales

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija
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Dim.

Standard:

1-5854245125/625

PESKOLOV FI625X1000
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Možnosti PE pokrovov:

DN400
PE pokrov

DN600
adapterin pokrov
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Namen in uporaba
Vodomerni termo jašek je namenjen vgradnji vodomernega 
števca zunaj objekta za individualne hiše oziroma manjše 
porabnike vode.

Vgrajuje se na pohodne površine kot so zelenice, hišna 
dvorišča in povozne površine, kot so pločniki in parkirišča 
lahkih osebnih vozil. Način vgradnje in konstrukcija termo 
jaška omogočata, da je vodomerni števec enostavno dostopen 
za popis, servisiranje ali zamenjavo.

ROTO vodomerni termo jašek je izdelan iz polietilena (PE) v 
črni barvi.

Konstrukcija in izbrani vgrajeni materiali varujejo vodomer 
pred zamrznitvijo tudi v najbolj ekstremnih primerih - v 
najhladnejših zimskih dneh tudi brez pretoka vode. 

Vodomerni števec je pred vstopom zunanjega hladnega zraka 
zavarovan s termoizolacijsko komoro. Odprto dno ROTO 
termo vodomernega jaška omogoča prehod toplote iz zemlje 
v termoizolacijsko komoro.

Konstrukcija in tehnologija

Namestitev števca v vodomerni jašek nudi večje število 
prednosti, med drugim zaščito in nadzor, lahek dostop, 
enostavno in hitro odčitavanje stanja in enostavno 
vzdrževanje, servis ali zamenjavo števca.

Notranja instalacija jaška, cevi in priključni elementi imajo 
dolgo življenjsko dobo. Predvidena življenjska doba elementov 
znaša več kot 50 let, saj so uporabljeni materiali medenina 
in polipropilen. Spoji med cevmi in spojkami so polifuzijsko 
varjeni, kar zagotavlja 100% tesnost tudi pri večjih tlakih. 
Vgrajene PP-R cevi zagotavljajo najvišje higienske standarde. 
Notranje površine cevi so popolnoma gladke, kar preprečuje 
nastajanje oblog in biofilma na stenah cevi.

Prednosti

PE (polietilenski) pokrov 
zelene barve

PE (polietilenski) pokrov 
betonsko sive barve

LTŽ (litoželezni) pokrov 
klasa A015

Možnost izbire
različnih pokrovov

Dodatna oprema: 
pokrov z možnostjo zaklepanja

1. priklop na obstoječi javni vodovod z 
navrtalnim oklepom

2. vgradna garnitura s cestno kapo
3. povezovalni cevovod do 

vodomernega jaška PE100 RC 
PROTEGT Ø32 PN16

4. vodomerni ROTO termo jašek z LTŽ 
ali PE pokrovom

5. povezovalni cevovod od 
vodomernega jaška do objekta PE100 
RC PROTECT Ø32 PN16

6. prehod skozi steno RF (inoks) DN25
7. sklop armatur notranje inštalacije 

po projektu notranje inštalacije 
(krogelni ventil, varnostni ventil, 
lovilec nečistoč, manometer, pretočna 
raztezna posoda)

Primer vgradnje

ROTO vodomerni jaški imajo pridobljene 
naslednje certifikate in poročila:

• Toplotna izolativnost (ZAG Ljubljana) 
št. poročila: 0958/18-520-1 (TERMO Ø600) 
P-1228/08-520-1 (TERMO Ø1000)

• Nosilnost jaška Klasa A015  
(BTI - Bautechnisches Institut) 
št. poročila: 23000-90-A/2014 (TERMO Ø600)

Certifikati in poročila

VODOMERNI JAŠKI
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Možnosti pokrovov:

PE zelen - za travnate 
površine 

[šifra: 52069]

PE betonsko siv - za 
tlakovane površine 

[šifra: 52069]

LTŽ črn A015 - za 
asfaltirane površine  

[šifra: 1280315]
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Vodomerni termo jašek Ø600 je idealna izbira za individualne hiše 
oz. manjše porabnike vode. Na voljo so opremljeni ali prazni jaški. V 
standardni opremi jaški vsebujejo termoizolacijski plašč po notranjem 
obodu in termoizolacijski pokrov.

Vodomerni termo jašek Ø1000 je primeren za vgradnjo večjega števila 
vodomernih števcev - do 4. Na voljo so opremljeni ali prazni jaški.

TERMO DN600

TERMO DN1000

vodomerni jašek vodomerni jašek

Možnosti pokrovov:

Možnosti pokrovov:

PE zelena* - za 
zelene površine 

[šifra: 7606059860]

PE zelena* - za 
zelene površine 

[šifra: 7906021660]

PE crna* - za 
prometnice

LŽ crna A015 - 
za prometnice 

[šifra: 5802220780]

LŽ crna B125 - za 
prometnice

Vodomjerno termo okno OKIROTO  dostupno je u tri izvedbe: H=500, 
H=800, H=1000. Na raspolaganju su opremljena okna ili okna bez 
instalacije. U standardnoj opremi dolaze PE termo poklopac za 
dvostruki vodomjer ili PU termo poklopac za jednostruku vodomjer.

Vodomjerno okno QUADROTO dostupno je u dvije izvedbe: 
420x420x400 i 520x400x400.Na raspolagnju su opremljena ili prazna 
okna. Okna su bez izolacije, jer su namjenjena za područja gdje ne 
postoji mogućnost smrzavanja.

TERMO OKIROTO

QUADROTO
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*U slučaju većih 
serija, poklopci 
su dostupni i u 
drugim bojama 
na zahtjev.

*U slučaju većih 
serija, poklopci su 
dostupni i u drugim 
bojama na zahtjev.
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TERMO Ø600 TERMO Ø1000 TERMO Ø1000

Šifra jaška  
brez opreme: 7600520700 7600058080 7600058400

Šifra jaška  
z opremo: 7600252070 / /

Višina: 1000 mm 1250 mm 1500 mm

Premer: Ø600 Ø1000 Ø1000

Teža: 19 kg 40 kg 50 kg

Material telo: polietilen, črna barva

Material pokrov: polietilen (v zeleni ali sivi barvi) ali lito železo (v črni barvi)

Material cevi: PR-R (PN16)

Izolacijski pokrov: termoizolacijski debeline  
80 mm

termoizolacijski debeline  
80 mm

termoizolacijski debeline  
80 mm

Izolacijski plašč: termoizolacijski debeline  
40 mm / /

Cona zamrzovanja 820 mm 600 mm 600 mm

Število vodomerov: 1 do 2 1 do 4 1 do 4

Vhodni priključek: 3/4” ali 1” 3/4” ali 2” (DN 50) 3/4” ali 2” (DN 50)

Izhodni priključek: 3/4” ali 1” 3/4” ali 2” (DN 50) 3/4” ali 2” (DN 50)

Razred obremenitve: Pohodna PE ali LTŽ do 
15 kN (A015)

Pohodna PE ali LTŽ do 
15 kN (A015)

Pohodna PE ali LTŽ do 
15 kN (A015)

DODATNA OPREMA

Možnost povišanja: DA - povišek 250 mm 
[šifra: 5760]

DA - povišek 250 mm 
[šifra: 5760]

DA - povišek 250 mm 
[šifra: 5760]

Možnost skrajšanja: DA - do 100 mm DA - do 100 mm DA - do 100 mm

Možnost zaklepanja: DA DA DA

Možnost vgradnje 
čistilnega ventila: DA DA DA

Možnost vgradnje 
regulatorja tlaka: DA DA DA

LDPE pokrov - zelen DA  
[šifra: 52069]

DA  
[šifra: 52069]

DA  
[šifra: 52069]

LDPE pokrov - 
betonsko siv

DA  
[šifra: 52069]

DA  
[šifra: 52069]

DA  
[šifra: 52069]

LTŽ pokrov DA 
[šifra: 1280315]

DA 
[šifra: 1280315]

DA 
[šifra: 1280315]

Možnost povišanja  
[šifra: 5760]

V primeru, da je potrebno zaradi 
globine vkopa vodomerni jašek 
povišati, je možno dokupiti 
dodatni povišek višine 250 mm. 
Na povišek se namesti litoželezni  
ali plastičen PE pokrov.

Možnost zahteve zaklepanja 
vodomernega jaška

V primeru daljše odsotnosti 
od doma ali počitniške hiše, je 
možno dodatno zaklepanje jaška s 
ključavnico - obešanko.

Možnost dodatnega vodomera 
ali regulatorja tlaka

V vodomerni jašek sta lahko 
vgrajena en ali dva vodomera, ali 
en vodomer in regulator tlaka.

• vhod 1” – izhod ¾” (standardna izvedba priključka 
vodomera ¾”)

• montaža priključnih cevi s hitrimi spojkami
• instalacija PP-R (PN16) cevi s ponikljanimi ali me-

deninastimi fazonskimi elementi 
• armatura: kotni krogelni ventil, lovilec nečistoč ali 

regulator tlaka
• pohodni pokrov PE Ø600
• ali pohodni pokrov Ø600 litoželezni Klasa A015 (15 kN)
• termoizolacijski plašč po notranjem obodu jaška 
• termoizolacijski pokrov z držalom

TERMO DN600 [šifra: 7600252070]

Dodatna oprema

Možnost prilagajanja višine jaška zahtevam terena
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Standardna oprema

vodomerni jašek oprema
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Vodomerni termo jašek se vgrajuje na utrjeno in vodoravno 
zemljino. Zaradi izolacijskega učinka je potrebno jašek zasuti 
izključno z zemljo – gramoznega materiala ne smemo uporabljati. 

Po končani montaži in po pregledu vodomera je potrebno vstaviti 
vmesni termo pokrov iz EPS 200 grafit, ki zagotavlja, da tudi 
v najhladnejših delih leta ne pride do zamrznitve vodomernega 
števca. 

Na pohodni površini trava ali tlakovci

Pri vgradnji vodomernega termo jaška s povoznim litoželeznim 
pokrovom je potrebno upoštevati osnovne zahteve, ki veljajo 
za pohodno izvedbo. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
izdelavi utrjene in vodoravne zemljiščne podlage na globini 
100 cm. Zbitost podlage pod jaškom mora znašati najmanj 92 % 
standardnega Proctorja. 

Pri zasipu in utrjevanju ni dovoljena uporaba težkih gradbenih 
strojev. Prav tako mora biti v času zasipavanja in utrjevanja 
litoželezni pokrov v ležišču vodomernega termo jaška. 

Na povozni površini pločnik in hišna dvorišča

travnata površina tlakovana površina

povozna površina

ZELENICA

ZELENICAOKOLIŠKA ZEMLJINA

OKOLIŠKA ZEMLJINA
NASUTJE - ZEMLJA

NASUTJE - ZEMLJA
ROTO VODOMERNI 
TERMO JAŠEK 

ROTO VODOMERNI 
TERMO JAŠEK 

UTRJENA PEŠČENA 
POSTELJICA

UTRJENA PEŠČENA 
POSTELJICA

POHODNI POKROV - PE ali LTŽ

POHODNI POKROV - PE ali LTŽ
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ASFALT / TLAKOVANEC
PODLOŽNI GRAMOZNI TAMPON
GRAMOZ GRANULACIJE 16-32 mm

ROTO VODOMERNI 
TERMO JAŠEK

UTRJENA PEŠČENA POSTELJICA

LITOŽELEZNI POKROV IN OKVIR
ARMIRANO-BETONSKI VENEC

OKOLIŠKA ZEMLJINA

OKOLIŠKA ZEMLJINA

NASUTJE - ZEMLJINA

navodila za vgradnjo navodila za vgradnjo
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TERMO DN600, DN1000 TERMO OKIROTO

zelena površina betonska površina

povozna površina
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Pri vgradnji vodomernega termo jaška s povoznim litoželeznim 
pokrovom je potrebno upoštevati osnovne zahteve, ki veljajo 
za pohodno izvedbo. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
izdelavi utrjene in vodoravne zemljiščne podlage na globini 
100 cm. Zbitost podlage pod jaškom mora znašati najmanj 92 % 
standardnega Proctorja. 

Pri zasipu in utrjevanju ni dovoljena uporaba težkih gradbenih 
strojev. Prav tako mora biti v času zasipavanja in utrjevanja 
litoželezni pokrov v ležišču vodomernega termo jaška. 

Na povozni površini pločnik in hišna dvorišča

Na pohodni površini trava ali tlakovci

UTRJENA PEŠČENA POSTELJICA

NASUTJE - ZEMLJINA

ROTO VODOMERNI 
TERMO JAŠEK

GRAMOZ GRANULACIJE 16-32 mm

ASFALT / TLAKOVANEC

LITOŽELEZNI POKROV IN OKVIR

Vodomerni termo jašek se vgrajuje na utrjeno in vodoravno 
zemljino. Zaradi izolacijskega učinka je potrebno jašek zasuti 
izključno z zemljo – gramoznega materiala ne smemo uporabljati. 

Po končani montaži in po pregledu vodomera je potrebno vstaviti 
vmesni termo pokrov iz XPS-a, PU ali PE, ki zagotavlja, da tudi 
v najhladnejših delih leta ne pride do zamrznitve vodomernega 
števca. 
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ČRPALIŠČNI JAŠKI

črpališčni jaški

Namen in uporaba

Montaža in postavitev

Prednosti

Črpališčni jaški so posode izdelane iz naravi prijaznega materiala polietilena [PE] in so 
namenjene vgradnji komponent, ki tvorijo črpališča. So odlična rešitev za sestavo črpališč za 
meteorno in fekalno kanalizacijo ali druge medije. 

Primerni so za vgradnjo na pohodnih in povoznih površinah kot so dvorišča, pločniki, 
parkirišča in ceste. Način vgradnje in konstrukcija jaška omogočata, da je pristop v črpališče 
enostavno in varno. 

Črpališčni jašek je izdelan iz polietilena [PE] s pomočjo tehnologije rotomouldinga in so na voljo v 
premerih DN 800, DN 1000, DN 1200 in DN 1500 z možnostjo različnih višin od 1 m do 5 m.

Sferično dno črpališčnega jaška s podstavkom omogoča izčrpanje celotne količine medija in 
enostavno podzemno vgradnjo z možnostjo vgradnje ob visoki podtalnici z sidranjem. Telo jaška 
odlikujejo ravne površine, ki omogočajo priklope vtokov in iztoka na različnih mestih. Konus jaška 
z odprtino premera DN 600 je primeren za namestitev PE pokrova ali izvedbo LTŽ pokrova z 
razbremenilnim vencem v primeru povoznosti. 

Jašek je izdelan v skladu s standardom SIST EN 13598-2:2009, ki določa ustreznost jaška na 
odpornost na udarce, obodno togost, vodotesnost ter nosilnost jaška. 

Vgradnja komponent in priklop črpališča je nezahtevna in hitra. Le to omogočajo tehnološko 
dovršene in razvite oblike jaška. 

Jašek se izdela glede na zahteve projekta in naročnika; izdela se v ustreznih višinah in oblikah, z 
možnostjo izdelave kompletnega črpališča z vgrajeno vso potrebno opremo.
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A3

Masa

Material, dimenzije, surovec

1:20Splošne tolerance
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Izdel.
Datum Ime Naziv

Številka risbe

Datum ImeSpremembaOzn. Nadom. Nadome. z.Osnovna risba

SIST ISO 8015 PE

Merilo

List

Standard

DEL-011500225003

RoCko  2350[L]

90 [kg]

Volume : 2350 [L]        Code : 7100067460
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Masa

Material, dimenzije, surovec
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črpališčni jašek
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Ø860

Ø820

Ø920

Ø650 Ø600

Ø860

Ø1180 Ø1330

Ø1500

črpališčni jaški

DN800 DN1200

DN1000
DN1500

Višina [H] Šifra

1000 mm 7600051210

1250 mm 7600051220

1500 mm 7600051230

1750 mm 7600051240

2000 mm 7600051250

2250 mm 7600051260

2500 mm 7600051270

Višina [H] Šifra

1000 mm 7600058460

1250 mm 7600058080

1500 mm 7600058400

1750 mm 7600058490

2000 mm 7600058110

2250 mm 7600058620

2500 mm 7600058630

2750 mm 7600058640

3000 mm 7600058150

Višina [H] Šifra

1250 mm 7600051280

1500 mm 7600051290

1750 mm 7600051300

2000 mm 7600051310

2250 mm 7600051320

2500 mm 7600051330

2750 mm 7600051340

3000 mm 7600051350

Višina [H] Šifra

2000 mm 7600051360

2250 mm 7600051370

2500 mm 7600051380

A3

Teža:
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aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 LD-PE

Sur.

Merilo:
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Dim.
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Kabelski jaški so namenjeni za elektro in telekomunikacijska vozlišča 
kablov. Izdelani so kot monolitni izdelek s pomočjo tehnologije 
Rotomouldinga. Primerni so za vgradnjo v zemljino in omogočajo 
možnost priključevanja najrazličnejših tipov zaščitnih in ostalih cevi. 
Spoj s cevmi se izvaja z gumi tesnili. Po želji naročnika jih opremimo 
s plastičnimi pokrovi.

KABELSKI JAŠKI

kabelski jaški

• zaradi majhne teže jašek enostavno transportiramo in 
vgradimo

• enostavno dodajanje (vgradnja) novih cevi
• pokrovi so lahko plastični ali litoželezni
• na cilindru jaška so zareze, tako, da ga lahko po višini 

glede na potrebe terena tudi odrežemo
• velika natezna trdota

• izkopljemo jamo vsaj 30 cm večjo od jaška

• dno jame poravnamo z drobno frakcijo/pesek

• jašek namestimo in spodnji rob zasujemo z zemljo

• v spodnji okrogel del jaška izvrtamo luknje

• vstavimo vstopno tesnilo za cevi in kable

• položene cevi ravno odrežemo in jih potisnemo skozi obroč

• valjanec za ozemljitev zaključimo na posebni sponki na zunanji strani jaška

• jašek zasujemo po slojih z utrjevanjem

• v primeru vgradnje jaška v pločnik, se na grlo jaška vstavi betonski okvir, na 
katerega položimo litoželezni okvir s pokrovom

Namen in uporaba

Montaža in postavitev

Prednosti
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SM1 s pokrovom

SM2

PKJ DN600

PKJ DN800

PKJ DN1000

MPKJ

kabelski jaškikabelski jaški

Šifra

7600074330

Šifra

7600074340

Šifra

7600074830
Šifra

7600073280

Šifra

7600075300

Šifra

7600073260
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Naselja

Premostitveni objekt

Avtocesta

Avtocesta

Hitra cesta

Športna hala

Športna hala Naselje

Večstanovanjski objekt

Večstanovanjsko naselje

Športna hala

Večstanovanjske hiše

Aglomeracija Industrijski objekt

Industrijski objekt

Smučišča

Naselja

Kamp

Bencinski servisIndustrijske coneTrgovski center

reference primeri vgradnje



VODILNO PODJETJE V PANOGI
Več kot 40 let izkušenj v proizvodnji plastičnih izdelkov in rešitev za ekologijo
Roto izvaža svoje izdelke v 52 držav po vsem svetu

RAZVOJ NOVIH IZDELKOV
Roto obvladuje vse procese razvoja od projektiranja, izdelave prototipa, orodja in izdelka
Vsak teden razvijemo 3 nove izdelke

NAJVEČJI PLASTIČNI IZDELEKI  
Skupina ROTO ima proizvodnjo v 4 evropskih državah, v 6. tovarnah
Eden največjih storjev na svetu za proizvodnjo rezervoarjev za vodo je v Sloveniji

ŠIROKA PONUDBA IZDELKOV
Roto plastični izdelki so namenjeni za ekologijo, gradbeništvo, vrt, kmetijstvo in industrijo
Roto proizvaja preko 4000 različnih izdelkov

ODLIČNA KAKOVOST
zagotavljamo odlično kakovost izdelave in učinkovitost delovanja ROTO izdelkov, strokovno 
in tehnično podporo ter vzdrževanje
v skladu s standardi ISO 9001:2008 in ISO 14001  

INTELIGENTNE eko REŠITVE
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