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Schachtsysteme
Intelligente Lösungen für ihr Bauvorhaben



ROTO ist ein Familienunternehmen aus Slowenien. 
Die Muttergesellschaft hat ihren Hauptsitz in 
Slowenien und verfügt über Produktionsstätten 
in 6 europäischen Ländern. Die ROTO Gruppe 
beschäftigt über 450 Mitarbeiter. Roto exportiert 
weltweit in 55 Länder. Über 70% der Produkte 
werden in EU-Länder, USA und Afrika exportiert.

Mit einem eigenem Entwicklungszentrum 
entwickeln wir jedes Jahr über 120 eigene und 
kundenspezifische neue Produkte. 
Mit mehr als 4000 Produkten und mit der 
Bearbeitung von mehr als 3 Millionen kg Polymere 
im Jahr gehört ROTO in Europa zu den führenden 
Unternehmen im Bereich »Rotomolding«.

ROTO verwendet je nach Eigenschaften des 
Produkts und der Verarbeitungstechnologie über 
20 verschiedene Materialien. 

Roto bietet seinen Kunden einen umfassenden 
Service an. Dies schließt eine kompetente Bera-
tung bei der Produktauswahl, der Planung und 
Entwicklung von Anlagen und Produkten sowie 
dem Betrieb (Wartung, Ersatzteile, ...) der Anlagen 
mit ein.

EY
world family 
award

since 1949

Produktion Vertretungen

Černelavci, Slovenia Černelavci, Slovenia Puconci, Slovenia Vinica, Macedonia Pregrada, Croatia Alibunar, Serbia Ivanić Grad, Croatia

Europe distribution
IMMER IN IHRER NÄHE

Kroatien
tel: +385 49 376 241
info@roto-grad.t-com.hr

Serbien
tel: +381 (0)13 641 690
alibunar@roto.si

Mazedonien
tel: +389 3 33 63 516
zoran@roto.mk

Bosnien
tel: +387 33 78 00 96
prodaja@roto.ba

Bulgarien
tel: +359 88 676 67 97
bulgaria@roto-group.eu

Slovakei
tel: +421 905 258 292
slovakia@roto-group.eu

Ungarn
tel: +36 30 500 9003
hungary@roto-group.eu

Deutschland
tel: + 49 151 671 888 55
germany@roto-group.eu

Slowenien
tel: +386 (0)2 52 52 152
info@roto.si

Österreich
tel: +43 664 21 03 495
austria@roto-group.eu

Italien
tel: +39 328 225 05 17
italy@roto.si

Frankreich
tel: +33 (0)6 35 41 80 31
info@roto-france.com

England
tel: +44 (0) 7880 603010
sales@roto-group.co.uk
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Europäischer Pionier
und Ihr zuverlässiger Partner
für innovative
Entwässerungslösungen
1990
Erste Straßenabläufe DN1200

1995
Auslegung von Entwässerungsschächten 
DN600 und DN800

1996
Einführung der ISO 9001

1998
Produktion der ersten Kabelschächte

2002
Entwicklung von Wasserzählerschächten

2003
Beginn der Fertigung von Schächten in 
Kroatien

2005
Fertigung von Schachtanschlüssen

2006
Beginn der Fertigung von Schächten in 
Serbien

2008
Entwicklung von Entwässerungsschächten 
DN1000

2009
Entwicklung von Energiedrosselschächten

2011
Entwicklung von Schächten mit Steighilfen

2013
Fertigungsstart mit PP

2014
Produktion der ersten modularen Schächte

2016
Entwicklung von Schächten mit 
doppelwandigem Boden

2018
Redesign der Pumpschächte

2019
Neue Generation von Adaptern und 
Abdeckungen

2020
Neue Generation von Pumpschächten

KANALSCHÄCHTE
DN400 1/1, Rohranschlüsse Ø110/125/160/200/250/315

DN600 1/1, 3/1, Rohranschlüsse Ø160/200

DN600 3/1, Rohranschlüsse Ø160/200/250

DN800 1/1, Rohranschlüsse Ø200/250/315/400

DN800 3/1, Rohranschlüsse Ø200/250/315

DN800 1/1, Rohranschlüsse Ø500/630

DN1000 1/1, Rohranschlüsse Ø250/315/400

DN1000 3/1, Rohranschlüsse Ø250/315/400

DN1000 1/1, Rohranschlüsse Ø500/600

DN1000 3/1, Rohranschlüsse Ø800/1000

DN1000 1/1, 3/1, Rohranschlüsse Ø160/200

Schacht und Rohranschlüsse

Einbauhinweise

SANDFÄNGE
DN400, DN500, DN600

DN800, DN1000

ENERGIEDROSSELSCHÄCHTE
DN800

DN1000

SCHÄCHTE MIT 
DOPPELWANDIGEM BODEN
DN800 3/1

DN1000 1/1, 3/1

Vordruck für die Schachtbestellung

WASSERZÄHLERSCHÄCHTE
Termo DN600, DN1000

PUMPSCHÄCHTE
DN800, DN1000

DN1200, DN1500

KABELSCHÄCHTE
SM1, SM2, PKJ DN600

PKJ DN800, PKJ DN1000, MPKJ
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100% WASSERDICHT
PE Schächte

bis zu einer Höhe von 2500 mm 
werden monolithisch hergestellt. Das 

gewährleistet die Wasserdichtheit. 
Jeder Schacht wird in der 

werkseigenen Qualitätskontrolle 
getestet. 

LABOR
Im ROTO Labor testen wir die 

Eigenschaften der Schächte unter 
verschiedenen Bedingungen, bevor 

notwendige Prüfungen durch ein 
notifiziertes Institut durchgeführt 

werden.

ZERTIFIKATE
ROTO-Schachtsysteme 

erfüllen alle technischen 
Standards, insbesondere an 
die mechanische Belastung, 

den Abrieb und an chemischen 
Einflüssen bei Abwasserkontakt. 
ROTO-Schachtsysteme werden 

von notifizierten Instituten 
wie ZAG und 
IGH geprüft.

ROTATIONSFORMEN
In der ROTO-Gruppe werden jährlich

über 3 Millionen Kilogramm
Polyethylen im Rotationsformverfahren
verarbeitet. 42 Maschinen ermöglichen 

es Schächte schnell und mit hoher 
Qualität herzustellen. Wir verwenden 

4000 verschiedene Serienprodukte und 16 
verschiedene Polymere, die im Labor an 

den Anforderungen des 
Anwenders angepasst 

werden.

POLYETHLEN
Die Verwendung von Polymer-
materialien hat die Möglichkeit 
geschaffen mit vorgefertigten 
Produkten ein einfaches, wirt-

schaftliches und schnelles Bauen 
zu ermöglichen. Abfallstoffe 

werden zu 100% recycelt.

NACHHALTIGKEIT
Roto legt besonderen Wert auf den 

Schutz der Umwelt.
Die Produktion erfolgt nach der 

Umweltnorm ISO 14001.

ENTWICKLUNG
Neben Standardschächten

entwickeln wir auch 
kundenspezifische Schächte für 

einzelne Unternehmen oder Projekte. 
Im Roto-Entwicklungszentrum 

konstruieren wir das Produkt und 
führen Computersimulationen durch. 

Mit einem 3D Drucker erstellen wir 
einen Prototypen und stellen im 

Anschluss  das 
Werkzeug her.

TRADITION UND 
ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Roto Group produziert seit 
1990 Schächte aus Polyethylen. Die 

Produktion erfolgt seit 1996 nach der 
ISO 9001. Schächte werden an sechs 
Standorten in Slowenien, Kroatien, 

Mazedonien und Serbien hergestellt. 
Wir haben über 250 verschiedene 

Schächte im Programm.

ENGINEERING UND
HERSTELLUNG

VON PROJEKTBEZOGENEN 
SCHÄCHTEN

ROTO-Ingenieure arbeiten eng mit 
Planern und Bauunternehmen. 
Gemäß den Anforderungen des 

Projekts werden die Schächte und 
die zugehörigen Verbindungen 

zusammengestellt. 

Inteligente
Lösungen

KONFEKTIONIERTE 
SCHÄCHTE

Einbaufertige Schächte, die 
projektbezogen gefertigt 

und mit kundenspezifischen 
Einbauten versehen auf die 
Baustelle geliefert werden.
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Izjava o lastnostih1/1 

 

 

IZJAVA O LASTNOSTIH 
 

 

št. 1J / 1 

 

 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

Jaški ROTO 
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v 

skladu s členom 11(4): 

Kanalizacijski jašek DN 400, DN 600, DN 800, DN 1000, DN 1200 

 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, 

kot jih predvideva proizvajalec: 

Kanalizacija in drenaža 

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): 

 
ROTO ECO d.o.o. Puconci 12 9201 Puconci Slovenija 

 

 
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v UREDBI (EU) št. 

305/2011 v prilogi V: 

Sistem 4 
6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: 

STS-08/046, SIST EN ISO 3126, SIST EN ISO 1133, ISO 527, SEST EN 14802, SIST EN 14830, SIST EN 

13598-2, SIST EN 476, SIST EN 1277  
7. Navedena lastnost: 

 Material: polietilen (PE) 
Maksimalna višina podtalnice: 2 [m] 

Obodna togost > 2,0 [kN/m2] Vodotesnost jaška: ustreza 
Vodotesnost priključkov: ustreza 

Nosilnost jaška: razred od A do E (ob ustrezni vgradnji, navodila proizvajalca) 

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. 

    Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

    Podpisal za in v imenu proizvajalca:  

Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica 

 

(ime in dejavnost) 

 Puconci, 17.01.2017 
 

 
 

 (kraj in datum izdaje) 
 

(podpis) 
 

 

Einsatzgebiete
ROTO-Kanalschächte sind für den Erdeinbau vorgesehen.
ROTO-Schächte eignen sich für den Einbau in Geh- und Fahrflächen wie Einfahrten, 
Gehwegen, Parkplätzen und Straßen. Die Schachtaufbau ermöglicht einen einfachen 
und sicheren Zugang zum Schacht.

Kanalisationsschächte werden aus Polyethylen [PE] nach dem Rotationsgussvefahren 
hergestellt. Sie sind in drei verschiedenen Durchmessern DN 600, DN 800 und DN 
1000 und in verschiedenen Höhen bis zu 5m erhältlich. Sie zeichnen sich durch 
eine lange Lebensdauer, Wasserdichtigkeit und Beständigkeit gegen verschiedene 
negative Einflüsse aus. Durch ihr geringes Gewicht (Wandstärke 6-8 mm) sind die 
Schächte einfach zu transportieren und schnell einzubauen

Verschiedene Böden der Schächte ermöglichen die Verwendung verschiedener 
Rohranbindungen mit den unterschiedlichsten Rohren.

Die Schächte werden in Übereinstimmung mit der DIN EN 13598-2:2009 produziert. 
Die Norm bestimmt den entsprechenden Widerstand, die Wasserdichtigkeit und die 
Tragfähigkeit der Schächte.

Konstruktion und Technik

Die Installation der ROTO-Kanalschachtsysteme ist aufgrund der technologisch 
fortschrittlichen und hoch entwickelten Schachtformen einfach und schnell.
Schächte können Projektbezogen und nach Kundenwunsch geplant und produziert 
werden.

Vorteile

DN 600 DN 800 DN 1000

Durchmesser Roto-Schachtsyteme

Schachtsyteme

KANALSCHÄCHTE

Unsere ROTO Schachtsysteme haben folgende 
Zertifikate und Prüfberichte erhalten:

• Standsicherheit (EBS d.o.o.)
• Umfangssteifigkeit (ZAG Ljubljana; Slowenien)
• Dauerhaftigkeit (ZAG Ljubljana; Slowenien)
• Slowenischer technischer Konsens - STS (ZAG 

Ljubljana; Slowenien)

Zertifikate und Qualitätsberichte
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Kanalschächte DN400 mit vorgeformeten Durchlauf 
1/1 (gerader Durchlauf) zeichnen sich durch ein 
geringes Gewicht und eine einfache Montage aus.
Am Schachtboden sind Zu- und Ablaufstutzen für den 
einfachen und schnellen Anschluss an KG-Rohr DN110, 
DN125 und DN160.

DN400 1/1
Kanalschächte

Anschlussoptionen:

Anschluss KG-Rohr 
DN 110

Anschluss KG-Rohr 
DN 160

Kupplung für 
gewelltes Rohr

A3

Teža:

VTOK/IZTOK DN160/DN125/DN110

2.3.2010 ales
25.1.2010

Material:

1:10Toleranca

 
ales

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija
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Kanalschächte

Schachthalsverlängerung

Modulares
SchachtrohrSchachtrohr 

(unterschiedliche 
Höhen)

Schachtboden 
mit werkseitigen 
Anschlüssen

DN

Schachtkonus

variable Anschlüsse
(Ablaufstutzen)

Rahmen: Beton-Guss

Betonauflagering
aus armiertem Beton dient 
dem sicheren Lastabtrag von 
Verkehrslasten

Deckel Gusseisen

180° ZULAUF [1]

ABLAUF [1]

Schacht-
höhe [H] Anschluss Art. Nr. Preis €

1000 mm Ø110/125/160 7600059100 70

1500 mm Ø110/125/160 7600059110 80

A3

Teža:

VTOK/IZTOK DN160/DN125/DN110

2.3.2010 ales
25.1.2010

Material:

1:10Toleranca

 
ales

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija
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Standard:

1-552423/400
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DN600 1/1, 3/1

Anschlussoptionen:

Der Kanalschächte mit dem Durchmesser DN 600 werden monolithisch 
mit dem Rotationsgussverfahren hergestellt und gewährleisten eine 
100 %ige Wasserdichtheit.
Um eine vielseitige Verwendung beim Anschluss der Schachtleitungen 
zu ermöglichen ist auf der Schachtunterseite ein 3/1-Kammerboden 
vorgeformt.
Eine ebene Oberfläche für Zulaufrohre und Ablaufrohre ermöglichen 
den Anschluss von Rohren DN160, DN200 und DN250.

KG-Rohr DN 160 KG-Rohr DN 200 Kupplung für 
gewelltes Rohr 

DN 200

Ø
20

0

Ø
16

0

600

H

250

250

Anschlussoptionen:

Anschluss an das 
Schachtrohr

KG-Rohr mit 
Lippendichtung

Kupplung für 
gewelltes Rohr

Ø600

H

20
0

25
0

Ø
25

0

Ø
20

0

Ø
16

0

Kanalschächte

Kanalschächte DN600 mit vorgeformtem 
Durchlauf 1/1 (gerader Durchlauf) oder 
3/1 (Gerader Durchlauf, 160 zwei seitliche 
Zuläufe) zeichnen sich durch ein geringes 
Gewicht und eine einfache Montage aus.
Am Schachtboden sind Zu- und Ablauf-
stutzen für den einfachen und schnellen 
Anschluss an KG-Rohr DN160 und DN200 
vorbereitet.

DN600 3/1

180° 180°
225°135°180°

225°135°

Schacht-
höhe [H] Anschluss   Art. Nr. 1/1   Art. Nr. 3/1 Preis €

1000 mm Ø160/200 7600070010 7600069680 120

1250 mm Ø160/200 7600070020 7600069650 140

1500 mm Ø160/200 7600070030 7600069660 160

1750 mm Ø160/200 7600070040 7600069670 180

2000 mm Ø160/200 7600070050 7600069810 200

2250 mm Ø160/200 7600070060 7600069820 220

2500 mm Ø160/200 7600070070 7600069830 240

2750 mm Ø160/200 7600070080 7600069840 280

3000 mm Ø160/200 7600070090 7600069850 320

Schacht-
höhe [H] Anschluss   Art. Nr. Anschluss   Art. Nr. Preis €

1000 mm Ø160/200/250 7600057000 Ø160/200/250 7600805010 120

1250 mm Ø160/200/250 7600057030 Ø160/200/250 7600805020 140

1500 mm Ø160/200/250 7600057010 Ø160/200/250 7600805030 160

1750 mm Ø160/200/250 7600057020 Ø160/200/250 7600805040 180

2000 mm Ø160/200/250 7600059220 Ø160/200/250 7600805050 200

2250 mm Ø160/200/250 7600059230 Ø160/200/250 7600805060 220

2500 mm Ø160/200/250 7600059240 Ø160/200/250 7600805070 240

2750 mm Ø160/200/250 7600059250 Ø160/200/250 7600805080 280

3000 mm Ø160/200/250 7600059260 Ø160/200/250 7600805090 320

Kanalschächte

ZULAUF [1]

ZULAUF [3]

ABLAUF [1] ABLAUF [1]

ZULAUF [3]

ABLAUF [1]
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Anschlussoptionen:

KG-Rohr DN 250 KG-Rohr DN 315 KG-Rohr DN 400 Kupplung für 
gewelltes Rohr

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. Anschluss  Art. Nr. Preis €

1000 mm Ø200/250/315 7600052000 Ø400 7600052210 140

1250 mm Ø200/250/315 7600052010 Ø400 7600052220 170

1500 mm Ø200/250/315 7600052020 Ø400 7600052230 200

1750 mm Ø200/250/315 7600052030 Ø400 7600052240 230

2000 mm Ø200/250/315 7600052040 Ø400 7600052250 260

2250 mm Ø200/250/315 7600052050 Ø400 7600052260 290

2500 mm Ø200/250/315 7600052060 Ø400 7600052270 320

2750 mm Ø200/250/315 7600052070 Ø400 7600052280 370

3000 mm Ø200/250/315 7600052080 Ø400 7600052290 420

3250 mm Ø200/250/315 7600052090 Ø400 7600052300 470

3500 mm Ø200/250/315 7600052100 Ø400 7600052310 520

3750 mm Ø200/250/315 7600052110 Ø400 7600052320 570

4000 mm Ø200/250/315 7600052120 Ø400 7600052330 620

4250 mm Ø200/250/315 7600052130 Ø400 7600052340 670

4500 mm Ø200/250/315 7600052140 Ø400 7600052350 720

4750 mm Ø200/250/315 7600052150 Ø400 7600052360 770

5000 mm Ø200/250/315 7600052160 Ø400 7600052370 820

5250 mm Ø200/250/315 7600052170 Ø400 7600052380 870

5500 mm Ø200/250/315 7600052180 Ø400 7600052390 920

5750 mm Ø200/250/315 7600052190 Ø400 7600052400 970

6000 mm Ø200/250/315 7600052200 Ø400 7600052410 1020

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. Preis €

1000 mm Ø200/250/315 7600069510 140

1250 mm Ø200/250/315 7600069520 170

1500 mm Ø200/250/315 7600069530 200

1750 mm Ø200/250/315 7600069540 230

2000 mm Ø200/250/315 7600069550 260

2250 mm Ø200/250/315 7600069560 290

2500 mm Ø200/250/315 7600069570 320

2750 mm Ø200/250/315 7600069690 370

3000 mm Ø200/250/315 7600069700 420

3250 mm Ø200/250/315 7600069860 470

3500 mm Ø200/250/315 7600069710 520

3750 mm Ø200/250/315 7600069870 570

4000 mm Ø200/250/315 7600069720 620

4250 mm Ø200/250/315 7600069880 670

4500 mm Ø200/250/315 7600069890 720

4750 mm Ø200/250/315 7600069900 770

5000 mm Ø200/250/315 7600069910 820

5250 mm Ø200/250/315 7600069930 870

5500 mm Ø200/250/315 7600069940 920

5750 mm Ø200/250/315 7600069950 970

6000 mm Ø200/250/315 7600069960 1020

��

�����

�������������

������������ �����
������������

���������

�������������

�
�����

�
������

�������

�������

������ ���������� ����

����������

�������

����� ������������� ����������������������������

������������
�������� ��

����

�������

����������

�����

�������
������������

������������
��������������

����

���������
�����������

��������������

�����������
��������������������������������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

���

H

60
0

50
0

35
0

25
0

Ø600

DN800 1/1
Kanalschächte

Kanalschächte mit dem Durchmesser DN800 und einem 1/1 
Durchlauf ermöglichen den Anschluss von Abwasserleitungen 
mit Rohren der Durchmesser von DN200, DN250 und DN315.
Der Anschluss an den Zulauf kann mit einer Lippendichtung 
und am Auslauf mit einer KG-Muffe erfolgen. Der Schacht 
bietet die Möglichkeit Rohre bis DN400 anzuschließen.

Anschlussoptionen:

KG-Rohr KG-Rohr mit 
Lippendichtung

PE-Schweiß-
verbindung

Anschluss an 
Schachtrohr

Kupplung für 
gewelltes Rohr
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Teža:

VTOK/IZTOK DN400/DN315/DN250

22.5.2017 alesz
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Material:

1:20Toleranca
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Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015
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PE
0,000 kg
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Teža:

VTOK/IZTOK DN400/DN315/DN250

22.5.2017 alesz
22.5.2017

Material:

1:20Toleranca

 
alesz

 
Risal:

Kontr.:
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Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015
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PE
0,000 kg
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Kanalschächte mit dem Durchmesser DN800 und 
einem 3/1-Durchlauf ermöglichen den Anschluss 
von Abwasserleitungen mit Rohren der Durchmesser 
DN200, DN250 und DN315.
Der Anschluss an den Zulauf kann mit einer 
Lippendichtung und an den Ablauf mit einer KG-
Muffe erfolgen. Der Schacht bietet die Möglichkeit 
Rohre bis DN400 anzuschließen

DN800 3/1

180° 180°
240°120°

Kanalschächte

ZULAUF [1]

ABLAUF [1]

ZULAUF [3]

ABLAUF [1]
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Anschlussoptionen:

Kanalschächte mit dem Durchmesser DN800 und 
einem 1/1 Durchlauf ermöglichen den Anschluss von 
Abwasserleitungen mit Rohren der Durchmesser DN500 
und DN630. Der Anschluss an den Zu- und Ablauf kann mit 
KG-Muffen erfolgen.
Die Verbindung mit gewellten Rohren erfolgt durch 
Verschweißen der Kupplung und Einsetzen des 
entsprechenden Rohres.

Anschlussoptionen:

KG-Rohr DN 250 KG-Rohr DN 400 Anschluss an 
Schachtrohr
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Kanalschächte mit dem Durchmesser DN1000 und einem 1/1 
Durchlauf ermöglichen den Anschluss von Abwasserleitungen mit 
Rohren der Durchmesser DN250, DN315 und DN 4000.
Der Anschluss an den Zulauf kann mit einer Lippendichtung und 
am Auslauf mit einer KG-Muffe erfolgen.

DN800 1/1
Kanalschächte

KG-Rohr 
DN 500

KG-Rohr 
DN 630

Kupplung für 
gewelltes Rohr ID600

DN1000 1/1

180° 180°

Kupplung für 
gewelltes Roh

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. Preis €

1250 mm Ø500/630 7600057040 200

1500 mm Ø500/630 7600057050 230

1750 mm Ø500/630 7600057060 260

2000 mm Ø500/630 7600057070 290

2250 mm Ø500/630 7600057080 320

2500 mm Ø500/630 7600057090 350

2750 mm Ø500/630 7600057100 400

3000 mm Ø500/630 7600057110 450

3250 mm Ø500/630 7600057120 500

3500 mm Ø500/630 7600057130 550

3750 mm Ø500/630 7600057140 600

4000 mm Ø500/630 7600057150 650

4250 mm Ø500/630 7600057160 700

4500 mm Ø500/630 7600057170 750

4750 mm Ø500/630 7600057180 800

5000 mm Ø500/630 7600057190 850

5250 mm Ø500/630 7600057200 900

5500 mm Ø500/630 7600057210 950

5750 mm Ø500/630 7600057220 1000

6000 mm Ø500/630 7600057230 1050

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. Preis €

1250 mm Ø250/315/400 7600069730 220

1500 mm Ø250/315/400 7600069580 260

1750 mm Ø250/315/400 7600069590 300

2000 mm Ø250/315/400 7600069600 340

2250 mm Ø250/315/400 7600069610 380

2500 mm Ø250/315/400 7600069620 420

2750 mm Ø250/315/400 7600069630 470

3000 mm Ø250/315/400 7600069640 520

3250 mm Ø250/315/400 7600069760 570

3500 mm Ø250/315/400 7600069740 620

3750 mm Ø250/315/400 7600069770 670

4000 mm Ø250/315/400 7600069750 720

4250 mm Ø250/315/400 7600069780 770

4500 mm Ø250/315/400 7600069920 820

4750 mm Ø250/315/400 7600069790 870

5000 mm Ø250/315/400 7600069800 920

5250 mm Ø250/315/400 7600069970 970

5500 mm Ø250/315/400 7600069980 1020

5750 mm Ø250/315/400 7600069990 1070

6000 mm Ø250/315/400 7600070000 1120
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Teža:

ŠIFRA:

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2019

H=2650 [mm]
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Teža:

ŠIFRA:

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2019

H=2650 [mm]
MODULARNI JAŠEK DN1000 - 1/1

V/I DN500/630
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Anschlussoptionen:

KG-Rohr DN 250 KG-Rohr DN 315 Kupplung für 
gewelltes Rohr

Anschluss an 
angeschweißten 

PE-Stutzen oder mit 
einer Lippendichtung
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Teža:

ŠIFRA:

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2019

H=2650 [mm]
MODULARNI JAŠEK DN1000 - 1/1

V/I DN500/630
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Kanalschächte mit dem Durchmesser DN1000 und einem 3/1 
Schachtboden sind in Höhen bis zu 5 m erhältlich.
Der Schacht ermöglicht den Anschluss von Abwasserleitungen mit 
Rohren der Durchmesser DN 250, DN 315 und DN 400 mit gewellten 
Rohren aller Art. Flächen für Zulaufanschlüsse sind auf den Winkeln 
120°, 180° und 240° positioniert.
Der Anschluss am Zulauf kann mit einer Lippendichtung und an 
den Auslauf mit einer KG Muffe erfolgen. Im Inneren des Schachtes 
kann eine Steigleiter oder eine PE-Treppe für einen einfachen und 
sicheren Zugang angebracht werden.

Kanalschächte mit dem Durchmesser DN1000 und einem 1/1 
Schachtboden ermöglichen den Anschluss von Abwasserlei-
tungen mit Rohren der Durchmesser DN500 und DN630 Die 
Wandstärken des Schachtes liegen zwischen 8 -12 mm. Das 
PE -Material bietet eine 100%ige Wasserdichtigkeit und Wider-
standsfähigkeit gegen chemische Einflüsse. Mit dem richtigen 
Einbau und einer passenden Schachtabdeckung kann der 
Schacht bei Verkehrslasten installiert werden. 

DN1000 3/1
Kanalschächte

Anschlussoptionen:

KG-Rohr
DN 500

KG-Rohr
DN 630

Anschluss für 
gewellte Rohre

DN1000 1/1

180°
180°

240°120°

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. Preis €

1250 mm Ø250/315/400 760002100 220

1500 mm Ø250/315/400 760002101 260

1750 mm Ø250/315/400 760002102 300

2000 mm Ø250/315/400 760002103 340

2250 mm Ø250/315/400 760002104 380

2500 mm Ø250/315/400 760002105 420

2750 mm Ø250/315/400 760002106 470

3000 mm Ø250/315/400 760002107 520

3250 mm Ø250/315/400 760002108 570

3500 mm Ø250/315/400 760002109 620

3750 mm Ø250/315/400 7600021100 670

4000 mm Ø250/315/400 7600021110 720

4250 mm Ø250/315/400 7600021120 770

4500 mm Ø250/315/400 7600021130 820

4750 mm Ø250/315/400 7600021140 870

5000 mm Ø250/315/400 7600021150 920

5250 mm Ø250/315/400 7600021160 970

5500 mm Ø250/315/400 7600021170 1020

5750 mm Ø250/315/400 7600021180 1070

6000 mm Ø250/315/400 7600021190 1120

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. Preis €

1250 mm Ø500/600 7600058410 300

1500 mm Ø500/600 7600058230 340

1750 mm Ø500/600 7600058240 380

2000 mm Ø500/600 7600058250 420

2250 mm Ø500/600 7600058260 460

2500 mm Ø500/600 7600058270 500

2750 mm Ø500/600 7600058280 550

3000 mm Ø500/600 7600058290 600

3250 mm Ø500/600 7600058300 650

3500 mm Ø500/600 7600058310 700

3750 mm Ø500/600 7600058320 750

4000 mm Ø500/600 7600058330 800

4250 mm Ø500/600 7600058340 850

4500 mm Ø500/600 7600058350 900

4750 mm Ø500/600 7600058360 950

5000 mm Ø500/600 7600058370 1000

5250 mm Ø500/600 7600058420 1050

5500 mm Ø500/600 7600058430 1100

5750 mm Ø500/600 7600058440 1150

6000 mm Ø500/600 7600058450 1200

A3

Teža:

ŠIFRA:

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2019

H=2650 [mm]
MODULARNI JAŠEK DN1000 - 1/1

V/I DN500/630

Na
za
dn

je
 sp

re
m

en
il a

le
sz

 d
ne

 2
02

0-
06

-0
4 

 1
1:

47
:2

0
Im

eM
od

ela
: J

AŠ
EK

 fi
10

00
 1

_1
 V

TO
K_

IZ
TO

K-
DN

50
0_

63
0+

no
v p

ov
iše

k D
N1

00
0X

65
0.
as

m
Im

eD
ok

um
en

ta
: J

A Š
EK

 fi
10

00
 1

_1
 V

TO
K_

IZ
TO

K-
DN

50
0_

63
0+
no
v p

ov
iše

k D
N1

00
0X

65
0.

df
t

CA
D 

O
rig

in
a 

SO
LI

D 
ED

G
E

VS
E 

sp
re

m
em

be
 s

am
o 

v 
CA

D 
.

Za
 te

hn
ič

ne
 ri

sb
e 

si
 p

rid
rž

uj
em

o
pr

av
ic

o 
do

 s
pr

em
em

be
St

an
da

rd

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A940

1120O

Ø
63

0

Ø
50

0

Kanalschächte

ZULAUF [3]

ABLAUF [1]

ZULAUF [1]

ABLAUF [1]



20 | ROTO Schächte www.rotoeco.eu/de/schachte ROTO Schächte | 21www.rotoeco.eu/de/schachte

A3

Teža:

Konus fi619 X 400[mm]

6.2.2015 alesz
9.1.2015

Material:

1:20Toleranca

 
alesz

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index
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Dim.

Standard:

1-5452154/2012

Jašek FI1000 s stopnico
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Anschlussoptionen:

Kupplung für 
gewelltes Rohr 

DN1000

Kanalschächte mit dem Durchmesser DN1000, einem 1/1 
Schachtboden und einem Anschluss für gewellte Rohre ermöglichen 
den Anschluss von Abwasserleitungen mit gewellten Rohren der 
Durchmesser DN800 und DN1000.
Die Wandstärken des Schachtes liegen zwischen 8 – 12 mm. 
Das PE-Material bietet eine 100%ige Wasserdichtigkeit und 
Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse. Mit dem richtigen 
Einbau und einer passenden Schachtabdeckung kann der Schacht 
bei Verkehrslasten installiert werden.

Kanalschächte mit einem Durchmesser DN 1000 mit 
einem 1/1- oder 3/1-Schachtboden, sind mit integrierten 
Anschlussrohren (DN 160 und DN 200) am Zu- und 
Ablauf erhältlich.
Der leichte Zugang zum Schachtinneren wird durch eine 
integrierte Einstiegshilfe am Schachtrohr ermöglicht.

DN1000 1/1
Kanalschächte

180°

DN1000 1/1, 3/1

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. Preis €

2000 mm Ø800/1000 7600058120 460

2250 mm Ø800/1000 7600058130 500

2500 mm Ø800/1000 7600058140 540

2750 mm Ø800/1000 7600058090 590

3000 mm Ø800/1000 7600058160 640

3250 mm Ø800/1000 7600058170 690

3500 mm Ø800/1000 7600058180 770

3750 mm Ø800/1000 7600058190 820

4000 mm Ø800/1000 7600058100 870

4250 mm Ø800/1000 7600056000 920

4500 mm Ø800/1000 7600056010 970

4750 mm Ø800/1000 7600056020 1020

5000 mm Ø800/1000 7600056030 1070

5250 mm Ø800/1000 7600056040 1120

5500 mm Ø800/1000 7600056050 1170

5750 mm Ø800/1000 7600056060 1220

6000 mm Ø800/1000 7600056070 1270

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. Preis €

1250 mm Ø160/200 7600070930 220

1500 mm Ø160/200 7600070940 260

1750 mm Ø160/200 7600070970 300

2000 mm Ø160/200 7600070980 340

2250 mm Ø160/200 7600508700 380

2500 mm Ø160/200 7600508710 420

2750 mm Ø160/200 7600508720 470

3000 mm Ø160/200 7600508730 520

180°
180°

225°135°

Anschlussoptionen:

KG Rohranschluss Anschluss an 
angeschweißten 

PE-Stutzen

Anschluss mit 
Lippendichtung

A3

Teža:

vtok/iztok SPOJKA DN1000

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2013

H=3200 [mm]
KANALIZACIJSKI JAŠEK DN1000 - 1/1
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A3

Teža:

vtok/iztok SPOJKA DN1000

4. 06. 2020 alesz
16. 02. 2020

Material:

1:25Toleranca

aleszRisal:
Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

SAMO ZA
INFORMACIJO!

PRELIMINARY,
FOR INFO ONLY!

Dim.

Standard:
prEN13598-2

1-1000-1.1/2013

H=3200 [mm]
KANALIZACIJSKI JAŠEK DN1000 - 1/1
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Anschluss KG-Rohre:

PE-Stutzen 
abschneiden

Position markieren

Das Schnittende 
muss angefast 
werden. 15mm/30°

Bohren Sie das Loch 
mit einem geeigneten 
Kronenbohrer und der 
Bohrmaschine

Einstreichen des PE-
Stutzen mit einem 
Gleitmittel.

Entgraten der 
Öffnung

Einstreichen der 
KG-Muffe mit einem 
Gleitmittel

Passende Lippendich-
tung einsetzen

Muffe auf den 
PE-Stutzen schieben

KG-Rohr einsetzen

Herstellen eines KG-Rohranschlusses an den Schachtboden:

KG RohreNotizen

www.rotoECO.eu/de Aktuelle Informationen auf:
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Erstellen Sie die Baugrube.
Der Auflagerbereich des Schachtbo-
dens ist tragfähig auszuführen und 
eben und vollflächig abzuziehen
Falls die Festigkeit des Bodens nicht 
ausreicht, sollte an der Sohle ein 
Betonsockel hergestellt werden. 
Der Beton muss mindestens der 
Qualität C12/15 entsprechen und 
15 cm dick sein.

Die Baugrube wird mit Kies (Rundkorn)
Material der Körnung 4-16 mm verfüllt.  
Bei hohem Grundwasser ist der Schacht 
bis zum höchsten Grundwasserspiegel 
zu betonieren und der Rest der Baugrube 
mit dem Kiesmaterial der Körnung 4-16 
mm zu verfüllen. Während des Einbaus 
darf eine Verkehrslast nicht direkt über 
den Schacht übertragen werden.

Der Untergrund des Schachtbodens 
muss aus seiner mindestens 
15 cm starken, verdichteten 
Sauberkeitsschicht bestehen. 
Dafür ist geeignetes Material zu 
verwenden.

Installation der Schachtabdeckung 
gemäß den erforderlichen 
Verkehrslasten.

Einsetzen des Schachtes und 
Anschluss der Leitungen.

Bei nicht befahrenen Flächen 
ist optional eine PE-Abdeckung 
erhältlich. 

Einbau Einbau

Einbaubeispiel

1. Kanalschacht DN800 x 1750
2. KG-Rohr Anschluss DN200 an PE-Stutzen
3. KG-Rohr DN200
4. KG-Rohr Anschluss DN250 mit einer Lippendichtung
5. Befahrbare Schachtabdeckung
6. Straße
7. Rahmen für befahrbare Schachtabdeckung
8. Beton Auflagering
9. Straßenablauf
10. KG-Rohr DN 250

1

2

3
4 10

5
7

8

9

6

SCHRITT 1
Aushub der 
Baugrube

SCHRITT 2
Sauberkeit

Schicht herstellen

SCHRITT 3 
Einbau 
Schacht

SCHRITT 4
Verfüllen der

Baugrube

SCHRITT 5
Befahrbarkeit

SCHRITT 6
Abdeckung
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• Doppelwandiger Boden
• Hydraulisch optimierte Form mit unterschiedlicher Anzahl von Anschlüssen und unterschiedlichen 

Zu- und Abläufen

Optionen
• Verschiedene Rohre können mit geeigneten Adaptern verbunden werden (PVC, PP, PEHD, GFK)
• geripptes Schachtrohr
• Konischer PE-Schachthals mit DN600-Öffnung
• In Übereinstimmung mit der EN13598 2 und EN 476
• Glatte Oberfläche der Wände ermöglicht eine einfache Hinterfüllung
• Hohe Flexibilität und Stoßfestigkeit
• Homogene Struktur des Schachtrohres
• Das Schachtrohr ist beständig gegen Innen- oder Außendruck
• Grundwasserbeständig
• Herstellung aus PE- und PP-Material möglich.

Schächte mit doppelwandigem Boden eignen sich für 
den Einbau bei hohen Grundwasserständen. Bei großen 
Einbautiefen können Schächte mit geripptem Schachtrohr 
bis zu einer Länge von 3,0 m eingesetzt werden.

Die Schacht besteht aus:
• Doppelwandigem Boden (gerade, Rotationsgusstechnik)
• Schachtkörper (rotationsgeformte PE- Rohre oder PE-Rippenrohre)
• Konischer PE-Schachthals (mit einer Öffnung DN600)
• Einstiegshilfen

Einsatzgebiete

Aufbau und Herstellung

Vorteile

gewelltes 
Rohr

Dichtung

Kupplung

doppelwandiger 
Boden

gewelltes RohrDichtung

Schachtrohr DN1000

Konischer Schachthals

Schächte mit doppelwandigem Boden

SCHÄCHTE MIT 
DOPPELWANDIGEM BODEN

ROTO doppelwandige Schächte:
• Widerstandsfähikeit des 

Bodens (ZAG Ljubljana)

Zertifikat
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DN800 3/1 DN1000 1/1, 3/1

Schachtrohr Optionen:Schachtrohr Optionen:

gewelltes 
Schachtrohr

gewelltes 
Schachtrohr Rotationsgeformtes 

Schachtrohr

Rotationsgeformtes 
Schachtrohr

180° ZULAUF [1]

ABLAUF [1]

180°
240°120°

180°
240°120°

ZULAUF [3]

ABLAUF [1]

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. Preis €

1000 mm Ø200/250/315/400 5737 312

1250 mm Ø200/250/315/400 5738 356

1500 mm Ø200/250/315/400 5181 399

1750 mm Ø200/250/315/400 5182 442

2000 mm Ø200/250/315/400 5183 486

2250 mm Ø200/250/315/400 5184 529

2500 mm Ø200/250/315/400 5185 573

2750 mm Ø200/250/315/400 5186 616

3000 mm Ø200/250/315/400 5187 659

3250 mm Ø200/250/315/400 5188 703

3500 mm Ø200/250/315/400 5189 747

3750 mm Ø200/250/315/400 5190 790

4000 mm Ø200/250/315/400 5191 833

4250 mm Ø200/250/315/400 5192 877

4500 mm Ø200/250/315/400 5193 920

4750 mm Ø200/250/315/400 5194 964

5000 mm Ø200/250/315/400 5195 1007

5250 mm Ø200/250/315/400 5196 1051

5500 mm Ø200/250/315/400 5197 1094

5750 mm Ø200/250/315/400 5198 1137

6000 mm Ø200/250/315/400 5199 1181

Schacht-
höhe [H] Anschluss  Art. Nr. 1/1  Art. Nr. 3/1 Preis €

1000 mm Ø200/250/315/400 7600051000 7600057390 360

1250 mm Ø200/250/315/400 7600051010 7600057240 394

1500 mm Ø200/250/315/400 7600051020 7600057250 437

1750 mm Ø200/250/315/400 7600051030 7600057260 477

2000 mm Ø200/250/315/400 7600051040 7600057270 519

2250 mm Ø200/250/315/400 7600051050 7600057280 560

2500 mm Ø200/250/315/400 7600051060 7600057290 604

2750 mm Ø200/250/315/400 7600051070 7600057300 649

3000 mm Ø200/250/315/400 7600051080 7600057310 699

3250 mm Ø200/250/315/400 7600051090 7600057320 749

3500 mm Ø200/250/315/400 7600051100 7600057330 787

3750 mm Ø200/250/315/400 7600051110 7600057340 834

4000 mm Ø200/250/315/400 7600051120 7600057350 877

4250 mm Ø200/250/315/400 7600051130 7600057360 919

4500 mm Ø200/250/315/400 7600051140 7600057400 954

4750 mm Ø200/250/315/400 7600051150 7600057410 999

5000 mm Ø200/250/315/400 7600051160 7600057420 1047

5250 mm Ø200/250/315/400 7600051170 7600057430 1094

5500 mm Ø200/250/315/400 7600051180 7600057440 1247

5750 mm Ø200/250/315/400 7600051190 7600057450 1294

6000 mm Ø200/250/315/400 7600051200 7600057460 1347
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PE Abdeckung
(Grün)

[Preis: 45 €]

PE Abdeckung
(grau)

[Preis: 45 €]

Abdeckung A015
Prüfkraft 15 kN 

(1,5 to) begehbar
[Preis: 70 €]

PE Rahmen und 
Abdeckung

[Preis: 150 €]

Zusätzliche Ausrüstung

ANSCHLÜSSE

VERBINDER LEITERN

ABDECKUNGEN

DICHTUNGEN

Produkt Art. Nr. Preis €

Anschluss DN50, PE 1202000 17

Anschluss DN63, PE 1202001 18

Anschluss DN75, PE 1202002 19

Anschluss DN90, PE 1202003 20

Anschluss DN110, PE 1202004 21

Anschluss DN125, PE 1202005 22

Anschluss DN160, PE 1202006 30

Anschluss DN200, PE 1202007 34

Anschluss DN250, PE 1202008 42

Anschluss DN300, PE 1202009 53

Anschluss DN400, PE 1202010 68

Anschluss DN500, PE 1202011 107

Produkt Art. Nr. Preis €
verschweißt unverschweißt

Verbinder ID/OD 160 5879 30 19

Verbinder ID/OD 200 5750/5874 45 25

Verbinder ID/OD 250 5751/5875 50 30

Verbinder ID/OD 300 5752/5868 55 38

Verbinder ID/OD 400 5753/5869 65 43

Verbinder ID/OD 500 5754/5866 80 55

Verbinder ID/OD 600 5755/5767 100 67

Verbinder ID/OD 800 5756/5877 230 198

Verbinder ID/OD 1000 5876/5878 340 233

Produkt Art. Nr. Preis €
verschweißt unverschweißt

PE Tritt 1280017 28 12

integrierte 
PE Tritte 1280015 14 0,6

Produkt Art. Nr. Preis €

Dichtung Ø50 1280302 8

Dichtung Ø63 1290021 8

Dichtung Ø75 1280454 8,5

Dichtung Ø90 1202012 9

Dichtung Ø110 1280304 10

Dichtung Ø125 1280305 11

Dichtung Ø160 1280303 13

Dichtung Ø200 1280306 15

Dichtung Ø250 1280307 18

Dichtung Ø300 1280312 20

Dichtung Ø400 1280705 25
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Betonauflagering

Runder Schachtboden DN800

PVC Rohr DN200

Schachtabdeckung mit Rahmen

Der Energiedrosselschacht ist die optimale Lösung für die Reduzierung von hohen 
Fließgeschwindigkeiten. Sie sind so konstruiert und gebaut, dass das Wasser 
tangential in den Schacht einströmt und entlang des runden Schachtbodens bis zum 
unten liegenden Abflussrohr strömt.
Die Schächte sind in zwei verschiedenen Durchmessern DN800 und DN1000 und in 
verschiedenen Höhen bis zu 5 m erhältlich. Mit dem entsprechenden Einbau und 
der erforderlichen Schachtabdeckung können die Schächte auch bei Verkehrslasten 
eingebaut werden.

• aus recycelbarem Material [PE]
• einfache und schnelle Einbau mit der Möglichkeit der Verkehrsbelastung
• leichten Zugang zum Schacht
• zwei verschiedene Durchmesser DN800 und DN1000
• Höhen von 0,75 m bis zu 5 m oder mehr, falls erforderlich
• Projektbezogene Fertigung möglich
• Die glatte Oberfläche der Wände ermöglicht eine einfache Hinterfüllung
• hohe Flexibilität und Stoßfestigkeit

Konstruktion und Herstellung

Vorteile

Anwendung

Energiedrosselschächte

ENERGIEDROSSELSCHÄCHTE

www.rotoECO.eu/de

 Aktuelle Informationen auf:
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Schächte mit rundem Boden DN800 
sind in verschiedenen Höhen erhältlich. 
Tangentialschweißverbindungen für 
verschiedene Rohre werden je nach Projekt 
hergestellt. Die Schächte können mit PVC-, 
PE-, Rippen- oder beliebigen anderen Rohren 
verwendet werden.

Anschlussoptionen: Anschlussoptionen:

PE Stutzen und PVC 
Muffe

PE Stutzen und 
PVC-Muffe

Kupplung für 
gewelltes Rohr

Kupplung für 
gewelltes Rohr

DN800

Energiedrosselschächte

DN1000
Energiedrosselschächte

Schächte mit rundem Boden DN100 sind 
in verschiedenen Höhen erhältlich.
Tangentialschweißverbindungen für 
verschiedene Rohre werden je nach 
Projekt hergestellt. Die Schächte können 
mit PVC-, PE-, Rippen- oder beliebigen 
anderen Rohren verwendet werden.
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Schacht Höhe [H] Art. Nr. Preis €

1000 mm 7600058500 140

1250 mm 7600058060 170

1500 mm 7600058070 200

1750 mm 7600058510 230

2000 mm 7600058520 260

2250 mm 7600058530 290

2500 mm 7600058050 320

2750 mm 7600058020 370

Schacht Höhe [H] Art. Nr. Preis €

100 mm 7600059130 180

1250 mm 7600059140 220

1500 mm 7600059150 260

1750 mm 7600059160 300

2000 mm 7600059170 340

2250 mm 7600059180 380

2500 mm 7600059190 420

2750 mm 7600059200 470

3000 mm 7600059210 520
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Sandfänge mit den Durchmessern DN400, DN500, DN600, DN800 
und DN1000 sind aus Polyethylen [PE] hergestellt. Sandfänge 
werden zum Abscheiden von Sand und Staub verwendet.

• aus recyclebarem Material [PE]
• einfache und schnelle Einbau mit der Möglichkeit der Verkehrsbelastung
• Höhen von 0,75 m bis zu 5 m oder mehr, falls erforderlich
• Projektbezogene Fertigung möglich
• Die glatte Oberfläche der Wände ermöglicht eine einfache Hinterfüllung
• hohe Flexibilität und Stoßfestigkeit
• verschiedene Optionen von Anschlussrohren
• optionale Ausrüstung (Abdeckungen, Siebe)

Betonauflagering

Sandfang DN600

PVC Rohr DN125

Schachtabdeckung mit Rahmen

Verwendung

Aufbau

Vorteile

Sandfänge

SANDFÄNGE

www.rotoECO.eu/de

 Aktuelle Informationen auf:
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DN400 DN800

DN500

DN600

Sandfänge Sandfänge
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Höhe [H] Art. Nr. Preis €

800 mm 7600076480 65

1000 mm 7600066370 70

1300 mm 7600076490 75

1500 mm 7600066350 80

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

500 mm 7600059510 75

1000 mm 7600059520 95

1250 mm 7600059530 115

1500 mm 7600059540 135

1750 mm 7600059550 155

2000 mm 7600059560 175

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

1000 mm 7600074430 120

1250 mm 7600059120 140

1500 mm 7600074420 160

1750 mm 7600074410 180

2000 mm 7600074400 200

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

1000 mm 7600059030 140

1250 mm 7600059040 170

1500 mm 7600059050 200

1750 mm 7600059060 230

2000 mm 7600059070 260

2250 mm 7600059080 290

2500 mm 7600059090 320

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

1250 mm 7600059280 220

1500 mm 7600059290 260

1750 mm 7600059760 300

2000 mm 7600059770 340

2250 mm 7600059300 380

2500 mm 7600059310 420

2750 mm 7600059320 470

3000 mm 7600059330 520 25
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Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija
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Standard:

1-5854245125/625
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DN1000

PE Abdeckungoptionen:

DN400
PE Abdeckung
[Art. Nr.: 6637]

Preis: 20 €

DN600
Rahmen

[Art. Nr.: 7100250310]
Preis: 68 €

DN600
Abdeckung

[Art. Nr.: 25019]
Preis: 36 €
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Anwendung
PE-Wasserzählerschächte können vielseitig verwendet 
werden, z. B. als Hausanschluss, als Bauwasseranschluss, 
in Park- oder Kleingartenanlagen, auf Campingplätzen oder 
Friedhöfen. Sie sind für die Installation eines Wasserzählers 
außerhalb des Gebäudes für einzelne Häuser oder kleinere 
Wasserverbraucher vorgesehen.
Der Wasserzählerschacht kann in Gehflächen wie 
Rasenflächen und unter Verkehrsflächen wie z.B. Parkplätzen 
installiert werden. Der Schacht des Wasserzählers ist so 
konstruiert, dass er für Wartungs- oder Montagearbeiten 
leicht und schnell zugänglich ist.

Der Schacht des Roto-Wasserzählers ist aus Polyethylen
(PE) gefertigt. Die Konstruktion und sorgfältig ausgewählte
Einbaukomponenten schützen den Wasserzähler auch unter
extremen Verhältnissen vor dem Einfrieren.

Der Wasserzähler ist im Schacht mit einer Wärmedämmung
gesichert. Das Eindringen der kalten Luft in den Schacht wird
verhindert. Die Konstruktion des Schachtbodens ermöglicht 
die Übertragung von Wärme aus dem Erdreich auf die 
Wärmedämmung.

Aufbau und Technik

Die Installation des Wasserzählers in einem Schacht bietet 
eine Reihe von Vorteilen:
• leichter Zugang
• einfaches und schnelles Ablesen des Wasserzählers
• einfache Wartung, Service oder Austausch des Zählers

Die Inneninstallation des Schachts, die Rohre und andere 
Verbindungselemente haben eine lange Lebensdauer. Da  
nur korrosionsbeständiges Material verwendet wird, beträgt 
die geschätzte Lebensdauer der Einbauten mehr als 50 Jahre. 
Die Verbindungen zwischen Rohren und Kupplung sind 
polyfusionsgeschweißt, dies gewährleistet eine 100%ige
Dichtheit auch bei hohen Drücken.
Eingebaute PP-R-Rohre gewährleisten die höchsten 
Hygienestandards. Die Innenflächen der Rohre sind perfekt 
glatt, dies verhindert Bildung von Plaque oder einem Biofilm 
an den Wänden der Rohrleitungen.

Vorteile

PE (Polyethylene)
grün

PE (Polyethylene)
betongrau

Abdeckung
Klasse A015

Abdeckungen 
(Optionen):

Zusätzliche Ausrüstung:
Abschließbare Abdeckung

1. Anschluss an die bestehende 
öffentliche Wasserversorgung mit

2. Einbausatz mit Abdeckung
3. Verbindungsleitung zum 

Wasserzählerschacht
4. Wasserzähler-Thermoschacht mit 

Abdeckung
5. Verbindungsleitung vom 

Wasserzählerschacht zum Gebäude
6. Mauerdurchführung
7. Anschluss an die Hausinstallation

Einbaubeispiel

ROTO Wasserzählerschächte haben folgende
Zertifikate und Prüfberichte:

• Thermoisolation (ZAG Ljubljana) no. report: 
0958/18-520-1 (TERMO Ø600)  
P-1228/08-520-1 (TERMO Ø1000)

• Belastungsklasse A015 (BTI - Bautechnisches 
Institut) no. report: 23000-90-A/2014  
(TERMO Ø600)

Zertifikate und
Prüfberichte

WASSERZÄHLERSCHÄCHTE
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Abdeckungoptionen:

PE Abdeckung
grün für Rasenflächen

[Art. Nr.: 52069]
Preis: 45 €

PE Abdeckung
betongrau für

befestigte Flächen
[Art. Nr.: 52069]

Preis: 45 €

Abdeckung
schwarz Klasse A 15
[Art. Nr.: 1280315]

Preis: 70 €
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Wasserzählerschächte mit einem Durchmesser von DN600 sind die ideale 
Wahl für einzelne Häuser oder kleinere Wasserverbraucher. Die Schächte sind 
mit allen erforderlichen Komponenten ausgestattet oder auch leer erhältlich. 
Im Standard enthalten die Schächte einen wärmeisolierenden Mantel und 
eine wärmeisolierte Abdeckung.

Der Wasserzähler-Thermoschacht DN1000 eignet sich für die
Installation von mehreren Wasserzählern (bis zu 4 Srück). Er ist
lieferbar als vormontierter oder leerer Schacht.

TERMO DN600

TERMO DN1000

Wasserzählerschächte Wasserzählerschächte

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

1250 7600058008 328

1500 7600058400 378

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

1000 7600521700 140

Cover options:

Abdeckungen:

PE Abdeckung
grün für Rasenflächen 

[šifra: 7606059860]
Preis: 21 €

PE grün – für 
Rasenflächen  

[Art. Nr.: 7906021660]
Preis: 25 €

Abdeckung
schwarz PE
Preis: 21 €

Schachtabdeckung 
Klasse A015 

[Art. Nr.: 7100520605]
Preis: 40 €

Schachtabdeckung 
Klasse B125

[Art. Nr.: 7100520606]
Preis: 45 €

Die Wasserzählerschächte OKIROTO termo sind in drei Größen 
erhältlich: H=500 mm, H=800 mm und H=1000 mm. Sie können als 
komplett konfektionierter Wasserzählerschacht oder als Leerschacht 
geliefert werden. Eine PE-Thermoabdeckung für Doppelwasserzähler 
oder PU-Wärmeabdeckung für Einzelwasserzähler ist im Lieferumfang 
enthalten.

Der Wasserzählerschacht QuadROTO ist in zwei Größen erhältlich: 
420x420x400 mm und 520x400x400 mm. Sie können als komplett 
konfektionierter Wasserzählerschacht oder als Leerschacht geliefert 
werden. Wasserzählerschächte QuadROTO sind ausschließlich für 
den Einbau in frostfreien Bereichen vorgesehen.

TERMO OKIROTO

QUADROTO

530 or 580

45
0 

or
 4

70
40

0

* Eine angepasste 
Farbauswahl 
der Abdeckung 
ist möglich. Wir 
informieren sie 
gerne.

* Eine angepasste 
Farbauswahl 
der Abdeckung 
ist möglich. Wir 
informieren sie 
gerne.

44
0

660

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

500 mm 7606022760 100

800 mm 7606044060 124

1000 mm 7606012060 140

50
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 8
00
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r 

10
00

Rahmen 
[Art. Nr.: 7100520607]
Preis: 20 €

Abmes-
sunge [H] Art. Nr. Preis €

530 x 450 7606059660 75

580 x 570 7606010660 84
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TERMO Ø600 TERMO Ø1000 TERMO Ø1000

Schacht-Code
ohne Ausrüstung 7600520700 7600058080 7600058400

Schacht-Code
mit Aursrüstung 7600252070 / /

Höhe: 1000 mm 1250 mm 1500 mm

Durchmesser: Ø600 Ø1000 Ø1000

Gewicht: 19 kg 40 kg 50 kg

Material: polyethylene (schwarz)

Abdeckung: polyethylene (grün, grau oder Klasse A15 schwarz)

Rohrmaterial: PR-R (PN16)

Isolation d.
Abdeckung:

Stärke der Wärmedämmung
80 mm

Stärke der Wärmedämmung
80 mm

Stärke der Wärmedämmung
80 mm

Isolation Schacht: Stärke der Wärmedämmung
40 mm / /

Frostfrei bis 820 mm 600 mm 600 mm

Anzahl Wasserzähler: 1 bis 2 1 bis 4 1 bis 4

Anschluss Zulauf: 3/4” oder 1” 3/4” oder 2” (DN 50) 3/4” oder 2” (DN 50)

Anschluss Ablauf: 3/4” oder 1” 3/4” oder 2” (DN 50) 3/4” oder 2” (DN 50)

Belastungsklassen: Begehbar PE oder eine
Abdeckung bis 15 kN (A015)

Begehbar PE oder eine
Abdeckung bis 15 kN (A015)

Begehbar PE oder eine
Abdeckung bis 15 kN (A015)

Zusätzliche Ausrüstung

Verlängerung
Schachthals:

JA - Verlängerung 250 mm 
[Art. Nr.: 5760]

JA - Verlängerung 250 mm 
[Art. Nr.: 5760]

JA - Verlängerung 250 mm 
[Art. Nr.: 5760]

Kürzbar bis: JA - bis 100 mm JA - bis 100 mm JA - bis 100 mm

Abschließbare 
Option: JA JA JA

Installation eines
Reinigungsventils: JA JA JA

Installation 
Druckregler: JA JA JA

LDPE Abdeckung -
grün

JA  
[Art. Nr.: 52069]

JA  
[Art. Nr.: 52069]

JA  
[Art. Nr.: 52069]

LDPE Abdeckung –
Beton grau

JA  
[Art. Nr.: 52069]

JA  
[Art. Nr.: 52069]

JA  
[Art. Nr.: 52069]

Abdeckung Klasse 
A 15

JA 
[Art. Nr.: 1280315]

JA 
[Art. Nr.: 1280315]

JA 
[Art. Nr.: 1280315]

Schachthalsverlängerung  
[Art. Nr.: 5760]
Preis: 50 €

Falls es notwendig ist, den 
Wasserzählerschacht zu 
verlängern, ist es möglich, eine 
zusätzliche Verlängerung von 250 
mm zu installieren.

Abschließbare Abdeckungen
möglich

Um den unbefugten Zugang zum 
Wasserzähler zu verhindern, kann 
eine abschließbare Abdeckung 
installiert werden.

Zusätzlicher Wasserzähler 
oder Druckregler

Im Wasserzählerschacht können 
ein oder zwei Wasserzähler oder 
Druckregler installiert werden.

• Zulauf 1” – Ablauf ¾” (Standardanschluss von Wasser-
zählern ist ¾”)

• Installation von Rohren mit Schnellkupplungen
• Installation von PP-R (PN16) mit vernickeltenRohren oder 

Messing fittinge
• Armaturen: Kugelhahn,Schmutzfänger oder Druckregler
• Abdeckung aus PE Ø600
• Abdeckung Klasse A015 (15 kN)
• Thermoisolation oberen Bereich des Schachtes.
• Thermoisolierte Abdeckung

TERMO DN600 [Art. Nr.: 7600252070]

Ergänzendes Zubehör

Schachthöhe anpassen

10
00 12

50

+2
50

+

90
0

- Schachtalsverlängerung

-1
00

Standard Zubehör

ZubehörWasserzählerschächte

Kürzen
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Der Wasserzählerschacht muss auf einem verdichteten und 
horizontalen Untergrund eingebaut werden. Aufgrund der 
Dämmwirkung darf der Schacht ausschließlich mit Erde verfüllt 
werden. Es darf kein Kiesmaterial verwendet werden Nach 
Abschluss der Installation muss eine thermische Abdeckung 
eingesetzt werden.
Eine thermoisolierte Abdeckung sorgt dafür, dass der Wasserzähler
nicht einfriert.

Flächen ohne Verkehrslasten

Bei der Installation eines Wasserzählerschachtes mit einer 
Abdeckung Klasse A 15 sind die Anforderungen zu beachten, die für 
den Einbau in begehbaren Flächen gelten.

Besonderes Augenmerk ist auf die Ausbildung des Untergrundes zu 
legen. Bitte beachten Sie die Einbauanweisungen.

Der Einsatz von schweren Baumaschinen ist zum Verfüllen und 
Verdichten nicht erlaubt. Die Schachtabdeckung muss vor dem 
Verfüllen und Verdichten installiert werden.

Verkehrsflächen Gehwege

RASEN

ERDREICH

VERFÜLLMATERIAL – ERDE

ROTO 
WASSERERZÄHLERSCHACHT

VERDICHTETES 
SANDBETT

PE ODER ABDECKUNG KLASSE A 15

13
00

10
0

10
00

30
0

12
00

1000

20

ASPHALT
UNTERBAU
RUNDKORN 16-32 mm

ROTO WASSER ZÄHLERSCHACHT

VERDICHTETES SANDBETT

ABDECKUNG KLASSE A 15
BETON AUFLAGERING

ERDREICH
HINTERFÜLLUNG -ERDE

1500

1000

10
00

10
0

25
0

TERMO DN600, DN1000

EinbauhinweiseEinbauhinweise
TERMO OKIROTO

1500

1000
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00
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0
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0
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00
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0

1000

RASEN
ERDREICH

HINTERFÜLLUNG (ERDREICH)

ROTO WASSERZÄHLERSCHACHT

VERDICHTETES SANDBETT

ABDECKUNG 

ABDECKUNG KLASSE A

ASPHALT/GEHWEG

KIES 16 - 32 mm

ROTO WASSERZÄHLERSCHACHT 

HINTERFÜLLUNG ERDREICH

ERDREICH

VERDICHTETES SANDBETT

Bei der Installation eines Wasserzählerschachtes mit einer Abdeckung 
Klasse A 15 sind die Anforderungen zu beachten, die für den Einbau 
in begehbaren Flächen gelten. 

Besonderes Augenmerk ist auf die Ausbildung des Untergrundes zu 
legen. Bitte beachten Sie die Einbauanweisungen. 

Der Einsatz von schweren Baumaschinen ist zum Verfüllen und 
Verdichten nicht erlaubt. Die Schachtabdeckung muss vor dem 
Verfüllen und Verdichten installiert werden.

Verkehrsflächenund Gehwege

Verkehrsfläche

Begehbare Flächen Rasen
Der isolierte Wasserzählerschacht muss auf einem verdichteten 
und horizontalen Untergrund eingebaut werden. Aufgrund der 
Dämmwirkung darf der Schacht ausschließlich mit Erde verfüllt 
werden. Es darf kein Kiesmaterial verwendet werden. 

Nach Abschluss der Installation und Prüfung des Wasserzählers 
muss eine isolierte Abdeckung aus XPS, PE oder PU eingesetzt 
werden. Die isolierte Abdeckung sorgt dafür, dass der Wasserzähler 
im Winter nicht einfriert.

Unbefestigte Flächen
(z.B. Rasen)

Befestigte Flächen
(z.B. Gehwege)

Verkehrsfläche

Unbefestigte Flächen
(z.B. Rasen)

Befestigte Flächen
(z.B. Gehwege)
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PUMPENSCHÄCHTE

Pumpenschächte

Verwendung

Konstruktion und Technik

Vorteile

Pumpenschächte aus korrosionsbeständigem Polyethylen sind 100% wasserdicht.
Alle Komponenten wie Aushebevorrichtungen, Befestigungen, Pumpendruckleitung sowie
Armaturen können werkseitig komplett vorinstalliert werden.

Die Schächte eignen sich für den Einbau in Verkehrsflächen wie Höfe, Gehwege, Parkplätze
und Straßen. Der Aufbau des Schachtes macht den Zugang zur Pumpstation für 
Wartungsarbeiten einfach und sicher.

Pumpenschächte werden im Rotationsgussverfahren aus Polyethylen [PE] hergestellt. Sie sind 
erhältlich in den Durchmessern DN 800 und DN 1000 mit Bauhöhen von 1m bis 5m.

Der kugelförmige Boden des Schachtes mit angeformten Sockel ermöglicht die Entleerung
des kompletten Schachtes sowie einen einfachen Einbau. Es besteht die Möglichkeit den
Schacht bei hohem Grundwasser mit einer Verankerung einzubauen.
Der Schachtkörper hat ebene Flächen. Die Einbindung von Zu- und Abläufen ist an
verschiedenen Stellen des Schachtes möglich.

Die Öffnung des Schachtes (DN 600) eignet sich für den Einbau einer PE- oder einer
Abdeckung mit Entlastungsring für den Einbau in Verkehrsflächen.
Der Schacht wird in Übereinstimmung mit dem der DIN EN 13598-2: 2009 hergestellt. Die
Norm regelt die Eignung des Schachtes hinsichtlich Stoßfestigkeit, Umfangssteifigkeit,
Wasserdichtigkeit und Tragfähigkeit.

Der Einbau und die Installation von Anlagenkomponenten ist aufgrund der kompakten
Bauform schnell und einfach.

Der Schacht wird nach Kundenanforderungen oder Projektbezogen hergestellt.
Er kann als Schacht ohne Einbauten oder als komplett ausgestatte Pumpstation geliefert werden.



52 | ROTO Schächte www.rotoeco.eu/de/schachte ROTO Schächte | 53www.rotoeco.eu/de/schachte

A3

Masa

Material, dimenzije, surovec

1:20Splošne tolerance
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K. std.

Izdel.
Datum Ime Naziv

Številka risbe

Datum ImeSpremembaOzn. Nadom. Nadome. z.Osnovna risba

SIST ISO 8015 PE

Merilo

List

Standard

DEL-011500225003

RoCko  2350[L]

90 [kg]

Volume : 2350 [L]        Code : 7100067460
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Pumpenschächte

30
0

H

H

Ø860

Ø820

Ø920

Ø860 Ø860

H

Ø860

Ø1180 Ø1330

Ø1500

Pumpenschächte

DN800 DN1200

DN1000

DN1500

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

1000 mm 7600051210 140

1250 mm 7600051220 170

1500 mm 7600051230 200

1750 mm 7600051240 230

2000 mm 7600051250 260

2250 mm 7600051260 290

2500 mm 7600051270 320

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

1250 mm 7600058080 220

1500 mm 7600058400 260

1750 mm 7600058490 300

2000 mm 7600058110 340

2250 mm 7600058620 380

2500 mm 7600058630 420

2750 mm 7600058640 470

3000 mm 7600058150 520

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

1250 mm 7600051280 380

1500 mm 7600051290 450

1750 mm 7600051300 480

2000 mm 7600051310 510

2250 mm 7600051320 540

2500 mm 7600051330 580

2750 mm 7600051340 620

3000 mm 7600051350 800

Höhe [H] Art. Nr. Preis €

2000 mm 7600051360 540

2250 mm 7600051370 640

2500 mm 7600051380 750
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Kabelschächte werden monolithisch im Rotationsguss hergestellt. 
Sie sind z.B. für elektrische und Telekommunikationsleitungen 
vorgesehen. Sie sind für den Erdeinbau geeignet und ermöglichen 
die Verbindung verschiedener Arten von Schutz- und anderen 
Rohren. Die Kabeldurchführungen werden mit Lippendichtungen 
hergestellt. Auf Kundenwunsch rüsten wir die Schächte mit PE-
Kunststoffabdeckungen aus.

KABELSCHÄCHTE

Kabelschächte

• Aufgrund ihres geringen Gewichts sind die Schächte leicht zu 
transportieren und zu installieren.

• Es kann eine Abdeckung aus Polyethylen oder eine Abdeckung 
für Verkehrslasten installiert werden.

• Einkerbungen ermöglichen eine einfache Höhenverstellung 
durch Abschneiden der Schachthalsverlängerung

• hohe Zugfestigkeit

• Erstellen einer Baugrube, min. 30 cm größer ist als der Schacht

• Sauberkeitsschicht verdichtet herstellen

• den Schacht in die Baugrube stellen und den unteren Rand verfüllen

• Kabeldurchführungen herstellen und mit Lippendichtungen versehen

• Verbinden Sie die Erdungsrolle mit einer speziellen Klemme an der 
Außenseite des Schachtes

• Schrittweises verfüllen und verdichten der Baugrube

• Bei einem Einbau in Verkehrsflächen ist der Schacht mit einer geeigneten 
Schachtabdeckung zu versehen.

Verwendung

Montage und Einbau

Vorteile
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SM1 mit Abdeckung

SM2

PKJ DN600

PKJ DN800

PKJ DN1000

MPKJ

KabelschächteKabelschächte

Art. Nr. Abmessungen (mm) Preis €

7600074330 820 x 640 x 540 95

Art. Nr. Abmessungen (mm) Preis €

7600073260 800 x 950 185

Art. Nr. Abmessungen (mm) Preis €

7600074340 895 x 700x 320 172

Art. Nr. Abmessungen (mm) Preis €

7600074830 600 x 830 172

Art. Nr. Abmessungen (mm) Preis €

7600075300 1000 x 950 248

7600058600 1000 x 1250 268

Art. Nr. Abmessungen (mm) Preis €

7600073280 420 x 550 x 310 54

Gummidichtung

Gummidichtung DN50

Schraube M6
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Einfamilienhäuser

Autobahn Brücken

Autobahn Entwässerung

Autobahn Entwässerung

Straßenentwässerung

Sportstätten

Sportstätten Erschließung von dezentralen Gebieten

Mehrfamilienhäuser

Stadtentwässerung

Sportstätten

Mehrfamilienhäuser

Erschließung von Baugebieten Industrieanlagen

Industriegebiete

Skigebiet

Erschließung

Entwässerung Campingplatz

TankstelleIndustriegebieteEinkaufscenter

Referenzen Referenzen
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INTELLIGENT eco SOLUTIONS
WORLDWIDE ROTOMOULDER
mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte 
Wir exportieren unsere Produkte in 55 Länder auf allen Kontinenten

PRODUKT ENTWICKLUNG 
Alles aus einer Hand: Design, 3D-Druck, Formenbau, Labortests 
Wöchentlich 2 neue Produkte

DIE GRÖSSTEN ROTATIONSGUSSPRODUKTE  
Produktion in 4 europäischen Ländern, in 6 Fabriken, 42 Rotationsgußmaschinen 
eine der größten Rotationsguß-Maschinen

BREITES PRODUKTSPEKTRUM
Produkte für über 16 verschiedene Branchen
ROTO fertigt mehr als 4000 verschiedene Produkte

DER QUALITÄT VERPFLICHTET
Qualität, Effizienz, Kundenservice, um hochwertige Produkte und attraktive Preise zu bieten. 
ISO 9001:2008 und ISO 14001 zertifiziert 


