LOVILNIK OLJ

Sep

TEHNICNI PODATKI RoSep NS 1250/125 S-I-P

BY PASS 10 %

Tehniéni podatki

Skupni pretok

Pretok skozi lovilnik olj
Pretok skozi By-pass
Skupni volumen

Volumen usedalnika
Volumen lovilnika olj
Maksimalna kolicina olja
Nacin vgradnje

Dimenzije L x D x H [mm]
Premer revizijske odprtine
Premer vtocne in iztocne cevi
Koncentracija olj na iztoku
Standard

UV stabilnost materiala
Koalescentni filter

Pokrov

Izpust / Iztok

www.rotoECO.eu

Vrednosti

1250 L/s

125 L/s

1125 L/s

35000 L

/

/

/

Vgradnja v zemljo

9890 x 2310 x 2350 - 2850

2 x ® 600, ® 800

DN 800

<5mg/L—1.razred

SIST EN 858-1, SIST EN 858-2
Da

Da

PE pohodni pokrov do 200 kg
Povrsinske vode ali ponikanje

N
A

LDPE

C.0)

TEHNICNI LIST / 7300068590

Verzija dokumenta : 57 / 2019

OPIS PRODUKTA

Lovilniki olj RoSep NS 1250/125 z by-passom
10 % se uporabljajo povsod, kjer obstaja
moznost, da bi mineralna olja prisla v reke,
potoke, jezera oz. v naravo.

Znotraj naprave je vgrajen koalescentni filter, ki
sluzi za ciS¢enje meteorne odpadne vode do 5
mg/l vsebnosti mineralnih olj na iztoku in
avtomatsko zapiralo, ki sluZi za preprecevanje
izlo¢anja mineralnih olj iz lovilnika v okolje.

Integrirano merilno mesto na rezervoarju
lovilnika omogocfa enostaven zajem vzorca za
potrebe meritev  koncentracije  vsebnosti
mineralnih olj na iztoku.

Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega
polietilena (PE) katerega je mogoce po uporabi
100 % reciklirati.

Dimenzioniran in testiran je skladno s
standardoma SIST EN 858 — 1 in SIST EN 858 — 2.

PREDNOSTI ROSEP LOVILNIKOV OLJ

<& Visoka ucinkovitost ¢is¢enja

t» Enostavno vzdrZevanje

< Dolga Zivljenjska doba

<& Enostavna vgradnja

< Integrirano merilno mesto

<& Teleskopsko prilagodljiv povisek
<& Koalescentni filter na izvlek

¢ Umirjevalno vto¢no koleno

<& Avtomatsko zapiralo

<& Vgrajen By - Pass 10%

& Slovenski izdelek
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ZMOGUIVOST CISCENJA Ucinek cis¢enja: Celotni ogljikovodiki: 2,7 mg/L

Zmogljivost Cis¢enja preverjena ( Porocilo §t. 113 -10/4433-10/1—-1S) s strani inStituta:

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Institut za varstvo okolja, Prvomajska 1, 2000 Maribor

MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Mehanska odpornost in stabilnost preverjena ( Porocilo P 0865 / 12 — 680 - 2 ) s strani instituta:

LIUBLIANA

Zavod za gradbenistvo Slovenije, Dimiceva ulica 12, 1000 Ljubljana

VODOTESNOST

Vodotesnost preverjena ( Porocilo P 0865 / 12 — 680 — 1) s strani instituta:

=
=
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Zavod za gradbenistvo Slovenije, Dimiceva ulica 12, 1000 Ljubljana
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DODATNE INFORMACIJE

Vgradnja lovilnikov olj RoSep je enostavna in hitra in brez potrebe po tezki mehanizaciji. Za vgradnjo lovilnika je
potrebno izkopati jamo, namestiti lovilnik in ga hkrati ob zasipovanju polniti z vodo, ter povezati z dotokom in
iztokom vode.

Lovilnik olj vam strokovno vgradijo tudi Roto instalaterji. Pri vgradnji je potrebno upostevati splosna navodila za
vkop dostopna na QR kodi.

Navodila za vkop

Z oljem, mascobami in ostalim muljem onesnaZena voda doteka v usedalnik oz. v prvi prekat, pri cemer dotoc¢na cev skrbi za umirjanje
toka. Usedalnik ima funkcijo lovilnika blata, peska, finega mulja ter ostale grobe umazanije. Vecji del olja se dvigne na gladino v
usedalnem delu lovilnika, preostala voda pome3ana z oljem pa odteka skozi koalescentni filter. V drugem prekatu se na gladino dvigne

Se preostalo olje. Oc¢iS¢ena voda lahkih tekocin iz drugega prekata odtece skozi iztok v odvodni kanalizacijski sistem in s tem zavaruje
naravo pred potencialnim onesnazenjem.

Lovilniki olj z razbremenilnim sistemom By-Pass je konstruiran tako, da pri maksimalnem nalivu gre 90% pretoka Cez By-pass. Zasnovani
so tako, da se voda na zacetku naliva steka v lovilnik olj skozi koalescentni filter, kasneje pa se steka direktno na iztok, s tem zmanjSamo
volumen lovilnika olj. Lovilniki olj z By-Passom so namenjeni za visoke pretoke.

Kontrolo v lovilniku olj vr§imo v skladu s poslovnikom in obratovalnim dnevnikom, le to je potrebno vrsiti po vsakem vecjem nalivu in
daljsem susnem obdobju. Kontrola v lovilniku olj zajema preverjanje koli¢ine usedenega blata in plavajocega olja na povrsini.

VzdrZevanje lovilnika olj zajema odstranjevanje usedenega blata, plavajo¢ega olja in CiS€enje komponent naprave. Periodika
vzdrevanja se dolodi na podlagi dejanske obremenitve v zacetni fazi delovanja. Ci$¢enje naprave opravi vzdrievalec oz. pooblai¢ena
oseba, ki poskrbi, da se z odpadki ravna v skladu z zakonskimi predpisi.

Koalescentni filter je namescen v PE ohisju v prekatni steni. Vecje kapljice olja zaradi
manjSe gostote od vode plavajo na gladini. Manjse kapljice, ki se v usedalnem prekatu
niso uspele dvigniti na gladino se skozi koalescentni filter zdruZijo v vecje s tem se
njihova prostornina in vzgon povecata, kar pripomore da se Se preostali del olja
dvigne na gladino.

Filter je pritrjen na premic¢no ohisje, ki se enostavno izvle€e po vodilih prekatne stene
iz rezervoarja lovilnika olj in se lahko enostavno izpere z visokotlacnim Cistilnikom.

Avtomatsko zapiralo je vgrajeno v drugem prekatu lovilnika. Avtomatsko zapiralo se
samodejno zapre v primeru presezenega maksimalnega nivoja olja v lovilniku.

ot

Roto Eco d.o.o.

Puconci 12, 9201 Puconci,
SLOVENUA
Prodajna podpora kupcem: (+386) 2 5252 152 Tehni¢na podpora kupcem: (+386) 2 5252 196 Spletna stran: www.rotoECO.eu

Vse pravice pridrzane, tudi pravice fotomehanske reprodukcije in shranjevanja na elektronskih medijih. Proizvajalec si pridruzuje pravice do
sprememb produkta. Prepovedana je vsaka komercialna uporaba procesov in delovnih postopkov, predpostavljenih v tem dokumentu. Ceprav
so bile informacije, besedila in ilustracije zbrane z najvecjo skrbnostjo, moZnosti napak ni mogoce povsem izkljuciti. Izdajatelj in uredniki ne
morejo prevzeti zakonske odgovornosti ali jamditi za morebitne nepravilne informacije in s tem povezane posledice. Izdajatelj in uredniki se
zahvaljujejo za vse morebitne predloge izboljsav in opozorila na morebitne napake v besedilu.
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